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3000-sheet stacker or the 

3000-sheet stapler/stacker, stacker bin, and 

face-up bin. 

Note: The printer shown may not represent 
your particular model. 



You must have an optional Tray 4 (2000-sheet 
input tray) installed to connect a 3000-sheet 
stacker or 3000-sheet stapler/stacker to your 
printer. 



If you have already connected your printer to an 
AC power outlet, press the power button to turn 
the power off (button out). 


Stohovac na 3000 listu nebo 
sesivacka/stohovac na 3000 archu, zasobnik 
stohovace a zasobnik licem nahoru. 
Poznamka: Na obrazku nemusi byt znazornen 
model vasi konkretni tiskarny. 


K vasi tiskarne musite mit namontovan 
zasobnik 4 (vstupni zasobnik na 2000 archu), 
ktery patri mezi volitelnou vybavu, abyste mohli 
k tiskarne pripojit stohovac na 3000 archu 
nebo sesivacku/stohovac na 3000 archu. 


Pokud jste jiz pripojili vasi tiskarnu do zasuvky, 
stisknete tlacitko napajeni a napajeni vypnete 
(tlacitko je venku). 


Stacker til 300 0 ark eller 
haefteenheden/stackeren til 3000 ark, 
stacker-bakke og forside opad-bakke. 
Bemaerk! Den viste printer er maske ikke 
identisk med din printermodel. 


Du skal have en ekstra Bakke 4 (inputbakke til 
2000 ark) installeret for at kunne bruge en 
stacker til 3000 ark eller haefteenheden/stackeren 
til 3000 ark sammen med printeren. 


Hvis du allerede har tilsluttet printeren i en 
stikkontakt, skal du trykke pa taend7slukknappen 
for at slukke for strommen (knappen skal vaere 
ude). 


3000 -Blatt-Stapler Oder 

3000 -Blatt-Hefter/Stapler, Stapelfach und Fach 

„Druckseite oben". 

Hinweis: Der dargestellte Drucker stimmt 
eventuell nicht mit dem von Ihnen erworbenen 
Modell uberein. 


Sie mussen uber das optionale Fach 4 
(Zufuhrfach fur 2000 Blatt) verfugen, um einen 
3000 -Blatt-Stapler Oder 3000 -Blatt-Hefter/Stapler 
an den Drucker anschlieBen zu konnen. 


Wenn Sie den Drucker bereits an eine 
Steckdose angeschlossen haben, drucken Sie 
den Netzschalter, um das Gerat auszuschalten 
(Schalter aus). 


Apilador de 3.000 hojas o grapadora/apiladora 
de 3.000 hojas, cajon apilador y bandeja boca 
arriba. 

Nota: La impresora que se muestra quiza no 
represente su modelo exacto. 


Debe tener instalada la bandeja 4 (bandeja de 
entrada de 2.000 hojas) opcional para poder 
conectar a la impresora el apilador de 
3.000 hojas o la grapadora/apiladora de 
3.000 hojas. 


Si ya ha conectado la impresora a una toma de 
corriente alterna, pulse el boton de encendido 
para desactivar la alimentacion electrica (boton 
hacia fuera). 


Receptacle de 3 000 feuilles ou 
agrafeuse/receptacle de 3 000 feuilles, bac du 
receptacle et bac recto. 

Remarque : I'imprimante montree peut ne pas 
correspondre a celle que vous utilisez. 


Vous devez avoir installe un bac 4 optionnel 
(bac d'alimentation de 2 000 feuilles) pour 
connecter un receptacle de 3 000 feuilles ou 
une agrafeuse/receptacle de 3 000 feuilles a 
votre imprimante. 


Si vous avez deja connecte votre imprimante a 
une prise secteur CA, appuyez sur I'interrupteur 
de marche/arret pour couper I'alimentation (le 
bouton ne doit plus etre enfonce). 


Raccoglitore da 3000 fogli o unit さ 
pinzatrice/raccoglitore da 3000 fogli, scomparto 
raccoglitore, scomparto di uscita con lato di 
stampa verso I'alto. 

Nota: La stampante mostrata potrebbe non 
rappresentare un modello specifico. 


Per collegare il raccoglitore da 3000 fogli o 
I'unita pinzatrice/raccoglitore da 3000 fogli alia 
stampante, e necessario disporre del Vassoio 4 
(vassoio di alimentazione da 2000 fogli). 


Se la stampante e gia stata collegata ad una 
presa elettrica CA, premere il tasto di 
accensione e spegnimento per spegnerla. 
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Remove the face-up bin (if installed) and store 
it. It is not used when the stacker or 
stapler/stacker is connected to the printer. 


Demontujte zasobnik otoceny licem nahoru 
(je-li namontovan) a ulozte si jej. Tento zasobnik 
neni pouzivan, je-li stohovac nebo 
sesivacka/stohovac pripojen ktiskarne. 


Fjern forside opad-bakken (hvis den er 
installeret), og laeg den vaek. Den bruges ikke, 
nar stackeren eller haefteenheden/stackeren 
bruges. 


Entfernen Sie das Fach ” Druckseite oben” (falls 
installiert), und bewahren Sie es auf. Dieses 
Fach wird nicht verwendet, wenn der Stapler 
Oder Hefter/Stapler an den Drucker 
angeschlossen ist. 


Quite la bandeja boca arriba (si esta instalada) 
y guardela. No se utiliza cuando esta 
conectado a la impresora el apilador o la 
grapadora/apiladora. 


Retirez le bac recto (s'il est installe) et 
mettez-le de cote. II ne sert pas lorsque 
I'agrafeuse/receptacle ou le receptacle est 
connecte a I'imprimante. 


Rimuovere lo scomparto di uscita con il lato di 
stampa verso I'alto (se installato) e riporlo. 
Questo scomparto non viene utilizzato se e 
stato co I legato alia stampante il raccoglitore o 
I'unita pinzatrice/raccoglitore. 



Odblokujte predni kolecka tiskarny. 


Las printerens forreste hjul op. 


Entriegeln Sie die Vorderrader des Druckers. 


Desbloquee las ruedas frontales de la 
impresora. 


Deverrouillez les roues avant de I'imprimante. 


Sbloccare le ruote anteriori della stampante. 



If connected, disconnect the power cords from 
the printer and Tray 4 and the AC power outlet. 


Jsou-li pripojeny, odpojte kabely napajeni 
z tiskarny a zasobniku 4 a ze zasuvky. 


Tag evt. tilsluttede netledninger ud af printeren 
og Bakke 4 og stikkontakten. 


Ziehen Sie, soweit verbunden, die Netzkabel 
vom Drucker und von Fach 4 ab, sowie aus der 
Steckdose. 


Si estan conectados, desconecte los cables de 
alimentacion electrica de la impresora y la 
bandeja 4 de la toma de corriente alterna. 


し e cas echeant, deconnectez de la prise 
secteur CA les cordons d'alimentation de 
I'imprimante et du bac 4. 


Se collegati, scollegare i cavi di alimentazione 
dalla stampante e dal Vassoio 4 e dalla presa 
elettrica CA. 

















Position the device upright. Remove all orange 
packing materials from the device and from the 
cables. 




Q 



Position the device to the left side of the printer. Lower the connecting rod to a horizontal 

position. 


Umistete pristroj do svisle polohy. Demontujte 
veskery oranzovy balici material z pristroje a 
z kabelu. 


Umistete pristroj vlevo vedle tiskarny. 


Sklopte spojovaci tyc do vodorovne polohy. 


Placer enheden i opretstaende position. Fjern 
al orange emballeringsmateriale fra enheden 
og kablerne. 


Placer enheden til venstre for printeren. 


Saenk monteringsstangen til vandret position. 


Richten Sie das Gerat auf. Entfernen Sie 
eventuell vorhandenes orangefarbenes 
Verpackungsmaterial vom Gerat und von den 
Kabeln. 


Stellen Sie das Gerat links neben dem Drucker 
auf. 


Senken Sie die Verbindungsschiene, bis diese 
waagerecht ist. 


Coloque el dispositivo en posicion horizontal. 
Quite el material de embalaje de color naranja 
del dispositivo y de los cables. 


Coloque el dispositivo a la izquierda de la 
impresora. 


Baje la varilla de conexion hasta la posicion 
horizontal. 


Mettez I'unite en position verticale. Retirez tout 
emballage orange de I'unite et des cables. 


Placez I'unite a gauche de I'imprimante. 


Abaissez la tige de connexion. 


Collocare il dispositivo in posizione verticale. 
Rimuovere tutto il materiale di imballaggio 
arancione dal dispositivo e dai cavi. 


Posizionare il dispositivo sul lato sinistro della 
stampante. 


Abbassare la leva di collegamento in posizione 
orizzontale. 
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Put the end of the connecting rod into the 
U-shaped metal slot on Tray 4 and align the rod 
with the gray alignment label. 


Zasunte konec spojovaci tyce do kovoveho 
otvoru ve tvaru U na zasobniku 4 a tyc 
vyrovnejte podle sedeho vystredovaciho stitku. 


Saet enden af monteringsstangen ind i den 
U-formede holder af metal pa Bakke 4, og juster 
stangen i forhold til det gra justeringsmaerke. 


Fuhren Sie das Ende der Verbindungsschiene 
in den U-formigen Metallschlitz an Fach 4 ein, 
und richten Sie die Schiene an die graue 
Ausrichtungsmarkierung aus. 


Coloque el extremo de la varilla de conexion 
en la ranura metalica en forma de U de la 
bandeja 4 y alinee la varilla con la etiqueta gris 
de alineacion. 


Inserez I'extremite de la tige de connexion dans 
le logement metallique en forme de U du bac 4. 
Placez cette tige face a「etiquette d'alignement 
grise. 


Inserire I'estremita della leva di collegamento 
nell'alloggiamento di metallo a forma di U sul 
Vassoio 4 e allineare la leva all'apposita 
etichetta grigia. 



Slide the blue plastic bracket into the metal slot 
until it locks into place. Note: The bracket plate 
will cover the gray alignment label on Tray 4. 


Zasunte modrou plastovou konzolu do 
kovoveho otvoru, az zaklapne na svem miste. 
Poznamka: Desticka na konzole zakryje sedy 
vystredovaci stitek na zasobniku 4. 


Skub den bla plastikmuffe ind i holderen af metal, 
indtil den lases pa plads. Bemaerk! Muffen 
daekker det gra justeringsmaerke pa Bakke 4. 


Schieben Sie die blaue Plastikklammer in den 
Metallschlitz, bis sie einrastet. Hinweis: Die 
Platte an der Klammer deckt die graue 
Ausrichtungsmarkierung an Fach 4 ab. 


Introduzca el soporte azul de plastico en la 
ranura metalica hasta que encaje en su sitio. 
Nota: La placa del soporte cubrira la etiqueta 
gris de alineacion de la bandeja 4. 


Introduisez la patte en plastique bleu dans le 
logement metallique jusqu'a ce qu'elle soit en 
place. Remarque : la plaque de cette patte 
recouvre I'etiquette d'alignement grise du 
bac 4. 


Far sco r re re la staffa di plastica blu 
nell'alloggiamento di metallo fino a quando non 
scatta in posizione. Nota: La piastra della staffa 
ricoprira I'etichetta di allineamento grigia sul 
Vassoio 4. 



Securely connect the communication cable to 
the printer at the connector labeled 
“Accessory”. 


Pevne pripojte komunikacni kabel ktiskarne do 
konektoru, ktery je oznacen "Accessory" 
(Prislusenstvi). 


Tilslut kommunikationskablet forsvarligt i stikket 
maerket “Accessory” (Ekstraudstyr) pa 
printeren. 


Stecken Sie das Datenkabel test in den 
Anschluss ..Accessory" (Zubehor) am Drucker. 


Conecte correctamente el cable de 
comunicaciones a la impresora, en el conector 
etiquetado como “Accessory” (Accesorio). 


Connectez soigneusement le cable de 
communication au connecteur « Accessory » 
(Accessoire) de I'imprimante. 


Collegare saldamente il cavo di comunicazione 
della stampante al connettore con I'etichetta 
“Accessory” (Accessorio). 























Connect the power cord on the device to the 
upper connection on Tray 4. 



Connect the power cord for the printer to the 
printer. Connect the power cord for Tray 4 to 
Tray 4. Note: Do not connect either power cord 
to the AC power outlet yet. 



Position the printer in its permanent location, 
and lock its front wheels. CAUTION: The device 
wheels do not swivel. Move them carefully to 
avoid breaking the connecting rod. 


Pripojte napajeci kabel na pristroji do horni 
pripojky na zasobniku 4. 


Pripojte napajeci kabel tiskarny do tiskarny. 
Pripojte napajeci kabel zasobniku 4 do 
zasobniku 4. Poznamka: Zatim nezapojujte 
zadny napajeci kabel do zasuvky. 


Odvezte tiskarnu tam, kde bude trvale 
umistena, a zablokujte ji predni kolecka. 
POZOR: Kolecka pristroje se neotaceji. 
Posunujte zarizenim opatrne, aby se spojovaci 
tyc nezlomila. 


Tilslut enhedens netledning i det overste stik pa 
Bakke 4. 


Tilslut printerens netledning til printeren. Tilslut 
netledningen beregnet til Bakke 4 til Bakke 4. 
Bemserk! Tilslut ikke nogen af netledningerne 
i stikkontakten endnu. 


Placer printeren pa det onskede sted, og las de 
for rest e hjul. FORSIGTIG! Enhedens hjul kan 
ikke dreje. Flyt dem forsigtigt, sa 
monteringsstangen ikke braekker. 


Stecken Sie das Netzkabel des Gerats in den 
oberen Anschluss an Fach 4. 


Stecken Sie das Netzkabel des Druckers in den 
Drucker. Stecken Sie das Netzkabel von Fach 4 
in Fach 4. Hinweis: Stecken Sie noch keins der 
Netzkabel in die Steckdose. 


Bewegen Sie den Drucker an die gewunschte 
Stelle, und sperren Sie die Vorderrader. 
VORSICHT: Die Rader des Zubehorgerats 
konnen ihre Ausrichtung nicht andern. 
Bewegen Sie sie vorsichtig, damit die 
Verbindungsschiene nicht bricht. 


Conecte el cable de alimentacion electrica del 
dispositivo a la conexion superior de la 
bandeja 4. 


Conecte el cable de alimentacion electrica de la 
impresora a esta. Conecte a la bandeja 4 su 
correspondiente cable de alimentacion 
electrica. Nota: No conecte tod avia los cables 
de alimentacion electrica a la tomade corriente 
alterna. 


Coloque la impresora en su posicion definitiva y 
bloquee las ruedas frontales. PRECAUCION: 

し as ruedas del dispositivo no giran. Muevalas 
con cuidado para que no se rompa la varilla de 
conexion. 


Connectez le cordon d'alimentation de I'unite 
au connecteur superieur du bac 4. 


Connectez le cordon d'alimentation de 
I'imprimante a celle-ci. Connectez le cordon 
d'alimentation du bac 4 a celui-ci. Remarque : 
pour 「 instant, ne connectez aucun des cordons 
d'alimentation sur la prise secteur CA. 


Installez I'imprimante a son emplacement 
definitif et verrouillez ses roues avant. 
ATTENTION : les roues de I'unite ne pivotent 
pas. Deplacez-les avec precaution pour eviter 
de casser la tige de connexion. 


Collegare il cavo di alimentazione sul dispositivo 
alia connessione superiore sul Vassoio 4. 


Collegare il cavo di alimentazione appropriate) 
alia stampante. Collegare il cavo di 
alimentazione appropriate) al Vassoio 4. 

Nota: Non collegare ancora i cavi di 
alimentazione alia presa elettrica CA. 


Collocare la stampante nella posizione 
definitiva e bloccare le ruote anteriori. 
ATTENZIONE: Le ruote del dispositivo non 
girano. Spostarle con cautela per evitare danni 
alia leva di collegamento. 
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Push the device toward the printer. The two 
plastic hooks on the device should slide into the 
two slots on the printer until the device locks 
into place. 


Prisunte pristroj ktiskarne. Dva plastove hacky 
na pristroji se musi zasunout do otvoru na 
tiskarne a zaklapnout napevno. 


Skub enheden hen til printeren. De to 
plastikhager pa enheden skal skubbes ind i de 
to abninger pa printeren, indtil enheden lases 
pa plads. 


Drucken Sie das Zubehorgerat gegen den 
Drucker. Die beiden Plastikhaken am 
Zubehorgerat mussen in die beiden Schlitze am 
Drucker gleiten, bis das Gerat einrastet. 


Empuje el dispositivo hacia la impresora. し os 
dos ganchos de plastico del dispositivo deben 
introducirse en las dos ranuras de la impresora 
hasta que el dispositivo se encaje en su sitio. 


Poussez I'unite vers I'imprimante. Vous devez 
glisser les deux crochets en plastique situes sur 
I'unite dans les deux logements de I'imprimante 
jusqu'a ce que I'unite soit en place. 


Spingere il dispositivo verso la stampante. I due 
fermi di plastica sul dispositivo dovrebbero 
scorrere nei due alloggiamenti sulla stampante 
fino a quando il dispositivo non si blocca in 
posizione. 



If there is a gap between the printer and the 
device, either at the top or at the bottom, adjust 
the blue levelers above the device wheels until 
there is no gap. Follow the label instructions 
above the wheels. 


Pokud je mezi tiskarnou a pristrojem mezera, 
at’ uz nahore nebo dole, nastavte mod re 
vyrovnavaci zarizeni nad kolecky pristroje tak, 
aby mezera zmizela. Postupujte podle pokynu 
na nalepce nad kolecky. 


Hvis der er en spraekke mellem printeren og 
enheden enten foroven eller forneden, skal du 
justere de bla nivelleringsskruer over enhedens 
hjul, sa spraekken forsvinder. Folg vejledningen 
pa etiketten over hjulene. 


Wenn zwischen Drucker und Zubehorgerat 
oben Oder unten ein Spalt entstanden ist, 
stellen Sie die blauen Ausgleichsscheiben uber 
den Gerateradern nach, bis der Spalt beseitigt 
ist. Befolgen Sie die uber den Radern 
angebrachten Anweisungen. 


Si quedan huecos entre la impresora y el 
dispositivo, en la parte superior o inferior, ajuste 
los niveladores azules situados debajo de las 
ruedas del dispositivo hasta que dichos huecos 
desaparezcan. Siga las instrucciones de la 
etiqueta que hay sobre las ruedas. 


Si un espace subsiste entre I'imprimante et 
I'unite, en haut ou en bas, reglez les molettes 
bleues situees au-dessus des roues de I'unite 
afin de le faire disparaitre. Suivez les 
instructions de「etiquette placee au-dessus des 
roues. 


Se tra la stampante e il dispositivo e presente 
uno spazio vuoto, nella parte superiore o 
inferiore, regolare i livellatori blu sopra il 
dispositivo fino ad occupare completamente 
tale spazio. Seguire le istruzioni riportate 
sull'etichetta sopra le ruote. 



Attach the stacker bin by aligning the slots with 
the metal bar on the device and pushing the bin 
firmly into place. Note: Do not try to attach the 
stacker bin to the plastic wings on the device. 


Pripevnete zasobnik stohovace tak, ze 
vystredite otvory pomoci kovove tyce na 
pristroji a zatlacite zasobnik pevne na sve 
misto. Poznamka: Nezkousejte pripevnit 
zasobnik stohovace na plastova kridelka na 
pristroji. 


Monter stacker-bakken ved at justere 
abningerne i forhold til metalstangen pa 
enheden og skubbe bakken ind pa plads. 
BemsBrk! Forsog ikke at montere 
stacker-bakken pa enhedens plastikvinger. 


Stecken Sie das Stapelfach ein, indem Sie die 
Schlitze an der Metallleiste des Gerats 
ausrichten und das Fach test andrucken, bis es 
einrastet. Hinweis: Verbinden Sie das 
Stapelfach nicht mit den Plastikflugeln des 
Gerats. 


Para conectar el cajon apilador, alinee las 
ranuras con la barra metalica del dispositivo y 
empuje la bandeja hasta que encaje en su sitio. 
Nota: No intente conectar el cajon apilador a 
las alas de plastico del dispositivo. 


Pour fixer le bac du receptacle, placez les 
logements face a la barre metallique de I'unite. 
Appuyez fermement sur le bac pour le mettre 
en place. Remarque : ne fixez pas le bac du 
receptacle sur les ailes en plastique de I'unite. 


Collegare lo scomparto del raccoglitore 
allineando le fessure alia barra di metallo sul 
dispositivo e spingere lo scomparto in 
posizione. Nota: Non provare a collegare lo 
scomparto del raccoglitore alle alette di plastica 
del dispositivo. 





















































Attach the face-up bin that came with the 
stacker or stapler/stacker to the device. When 
attaching the face-up bin, be careful not to 
damage the bin-full face-up flag. 


Pripevnete zasobnik otoceny li’cem nahoru, 
ktery by I dodan se stohovacem nebo se 
sesivackou/stohovacem, k pristroji. Kdyz 
pripevnujete zasobnik otoceny licem nahoru, 
dejte pozor, abyste neposkodili packu 
oznamujici, ze zasobnik je piny. 


Monter den forside opad-bakke, der blev 
leveret sammen med stackeren eller 
haefteenheden/stackeren. Ved montering af 
forside opad-bakken skal du passe pa ikke at 
beskadige forside opad-bakkens indikator for 
fuld bakke. 


Befestigen Sie das mit dem Stapler Oder 
Hefter/Stapler gelieferte Fach ” Druckseite 
oben” am Gerat. Achten Sie dabei darauf, nicht 
den Kennzeichner fur ein voiles „Druckseite 
oben”-Fach zu beschadigen. 


Conecte la bandeja boca arriba que se 
suministra con el apilador o la 
grapadora/apiladora al dispositivo. Cuando 
conecte la bandeja boca arriba, procure no 
danar el distintivo de bandeja boca arriba 
completa. 


Fixez le bac recto fourni avec le receptacle ou 
avec I'agrafeuse/receptacle sur I'unite. Lors de 
la fixation du bac recto, faites attention a ne pas 
endommager le repere indiquant que le bac 
recto est plein. 


Collegare lo scomparto di uscita con lato di 
stampa verso I'alto fornito con il raccoglitore o 
I'unita pinzatrice/raccoglitore al dispositivo. 
Quando si esegue questa operazione, fare 
attenzione a non danneggiare la linguetta di 
indicazione di scomparto pieno. 



If you purchased the device with the printer, see 
the guide titled Start to finish installation. 
Otherwise, go to the next step. 


Pokud jste pristroj koupili s tiskarnou, 
nahlednete do prirucky s nazvem Zaciname a 
dokoncete instalaci. Jinak prejdete k dalsimu 
kroku. 


Se handbogen Start for at afslutte installationen, 
hvis du kobte enheden sammen med printeren. 
Hvis ikke, skal du ga til naeste trin. 


Wenn Sie das Gerat zusammen mit dem 
Drucker erworben haben, finden Sie im 
Handbuch Inbetriebnahme Informationen zum 
AbschliefBen der Installation. Fahren Sie 
andernfalls mit dem nachsten Schritt fort. 


Si ha adquirido el dispositivo con la impresora, 
consulte la guia titulada Inicio para finalizar la 
instalacion. En caso contrario, continue con el 
paso siguiente. 


Si vous avez achete I'unite avec I'imprimante, 
reportez-vous au guide intitule Demarrage pour 
terminer 「 installation. Dans le cas contraire, 
passez a I'etape suivante. 


Se il dispositivo e stato acquistato con la 
stampante, per completare I'installazione 
consultare la guida Avvio. Altrimenti, passare 
alia successiva operazione. 



Reconnect the power cord for the printer to the 
AC power outlet. Reconnect the power cord for 
Tray 4 to the AC power outlet. 


Znovu zastrcte kabel napajeni tiskarny do 
zasuvky. Znovu zastrcte kabel napajeni 
zasobniku 4 do zasuvky. 


Tilslut printerens netledning i stikkontakten igen. 
Tilslut netledningen til Bakke 4 i stikkontakten. 


Stecken Sie das Netzkabel des Druckers 
wieder in die Steckdose. Stecken Sie das 
Netzkabel von Fach 4 wieder in die Steckdose. 


Vuelva a conectar el cable de alimentacion 
electrica de la impresora a la toma de corriente 
alterna. Vuelva a conectar el cable de 
alimentacion electrica de la bandeja 4 a la toma 
de corriente alterna. 


Reconnectez le cordon d'alimentation de 
I’imprimante a la prise secteur CA. Reconnectez 
le cordon d'alimentation du bac 4 a la prise 
secteur CA. 


Ricollegare il cavo di alimentazione della 
stampante alia presa elettrica CA. Ricollegare il 
cavo di alimentazione del Vassoio 4 alia presa 
elettrica CA. 
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Press the power button to turn the power on 
(button in). 


Stisknete tlacitko napajeni a napajeni zapnete 
(tlacitko je uvnitr). 


Tryk pa taend-/slukknappen for at taende for 
printeren (knappen skal vaere inde). 


Drucken Sie den Netzschalter, um das Gerat 
einzuschalten (Schalter ein). 


Pulse el boton de encendido para activar la 
alimentacion electrica (boton hacia dentro). 


Appuyez sur I'interrupteur de marche/arret pour 
mettre I'appareil sous tension (le bouton doit 
etre enfonce). 


Premere il tasto di accensione e spegnimento 
per accendere la stampante. 




〇 

〇 


〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇 

〇 


§ 

O 
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Wait for the control panel display on the printer 
to indicate readv. 


Pockejte, az se na displeji ovladaciho panelu 
tiskarny objevi pripravena. 


Vent pa, at displayet pa kontrolpanelet 
viser KUi?. 


Warten Sie, bis in der Bedienfeldanzeige des 
Druckers 三 ： : angezeigt wird. 


Espere hasta que en el visor del panel de control 
de la impresora aparezca . 


Attendez que I'ecran du panneau de 
commande de I'imprimante indique F 


Attendere che sul display del pannello di 
controllo venga visualizzata I’indicazione 



Ensure that the light on the front of the device is 
solid green. If the light is amber, flashing, or off, 
see the online guide titled Use at 
www.hp.com/support/lj9000. 


Zkontrolujte, zda kontrolka na predni strane 
pristroje sviti bez preruseni zelene. Pokud 
kontrolka sviti oranzove, blika nebo nesviti 
vubec, nahlednete do on-line priruckys nazvem 
Pouzitf na adrese www.hp.com/support/lj9000. 


Kontroller, at indikatoren pa forsiden af enheden 
lyser vedvarende gront. Se online-handbogen 
Brug pa www.hp.com/support/lj9000, hvis lyset 
er gult, blinker eller er slukket. 


Stellen Sie sicher, dass die LED an der 
Vorderseite des Gerats grun leuchtet ohne zu 
blinken. Wenn die LED gelb leuchtet, blinkt 
Oder aus ist, lesen Sie unter 
www.hp.com/support/lj 900 0 im 〇 nline-Handbuch 
mit dem Titel Verwendung nach. 


Compruebe que la luz en la parte frontal del 
dispositivo sea de color verde y no parpadee. 
Si la luz es ambar, parpadea o esta apagada, 
consulte la guia en linea titulada Uso en 
www.hp.com/support/lj9000. 


Verifiez que le voyant situe a I'avant de I'unite 
est de couleur verte et qu'il ne clignote pas. Si 
le voyant est de couleur orange, qu'il clignote 
ou qu'il est eteint, reportez-vous au guide en 
ligne intitule Utilisation a I'adresse 
www.hp.com/support/lj9000. 


Assicurarsi che I'indicatore sulla parte 
anteriore del dispositivo sia verde. Se 
I’indicatore e giallo, lampeggiante o spento, 
consultare la guida in linea Utente all'indirizzo 
www.hp.com/support/lj9000. 







































To verify installation, print a configuration page 
by pressing 22. 


Abyste se presvedcili, ze instalace probehla 
spravne, vytisknete konfiguracni stranku 
stisknutim 22. 


Udskriv en konfigurationsside for at bekraefte 
installationen ved at trykke pa 22. 


Um zu testen, ob die Installation erfolgreich 
war, drucken Sie eine Konfigurationsseite, 
indem Sie auf 22 drucken. 


Para comprobar la instalacion, pulse 22 para 
imprimir una pagina de configuracion. 


Pour verifier 「 installation, imprimez une page 
de configuration en appuyant sur 22. 


Per verificare I'installazione, stampare una 
pagina di configurazione premendo 22. 


See the online guide titled Introduce included 
on the CD-ROM for usage and support 
information. 


V on-line prirucce s nazvem Uvod prilozene na 
CD-ROM si vyhledejte informace o pouziti a 
podpore. 


Se online-handbogen Introduktion pa cd-rom'en 
for at fa oplysninger om brug og support. 


Informationen zu Verwendung und 
Kundenunterstutzung finden Sie im 
Online-Handbuch Einfuhrung auf der CD-ROM. 


Consulte la guia en linea titulada Introduccion 
que se incluye en el CD para obtener 
informacion sobre el uso y la asistencia. 


Reportez-vous au guide en ligne intitule 
Presentation inclus sur le CD-ROM pour obtenir 
des informations sur「assistance et sur 
I'utilisation du produit. 


Consultare la guida in linea Introduzione 
disponibile sul CD-ROM per informazioni 
sull'uso e sul supporto. 
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To uninstall the 3000-sheet stacker and 
3000-sheet stacker/stapler: Press the power 
button to turn the power off (button out). 


Jak odinstalovat stohovac na 3000 listu 
nebo sesivacku/stohovac na 3000 archu: 

Stisknete tlacitko napajeni a napajeni vypnete 
(tlacitko je venku). 


Sadan afinstalleres stackeren til 3000 ark og 
haefteenheden/stackeren til 3000 ark: Tryk pa 
taend-/slukknappen for at slukke for printeren 
(knappen skal vaere ude). 


So deinstallieren Sie den 3000-Blatt-Stapler 
und den 3000 -Blatt-Hefter/Stapler: Drucken 
Sie den Netzschalter, um das Gerat 
auszuschalten (Schalter aus). 


Para desinstalar el apilador de 3.000 hojas y 
la grapadora/apiladora de 3.000 hojas: Pulse 
el boton de encendido para desactivar la 
alimentacion electrica (boton hacia fuera). 


Pour desinstaller le receptacle de 
3 000 feuilles et I'agrafeuse/receptacle de 
3 000 feuilles, procedez comme suit : 

appuyez sur I'interrupteur de marche/arret pour 
mettre I'appareil hors tension (le bouton ne doit 
plus etre enfonce). 


Per disinstallare il raccoglitore da 3000 fogli 
o I’unita pinzatrice/raccoglitore da 3000 fogli, 
effettuare quanto segue: Premere il tasto di 
accensione per spegnere la stampante. 



Disconnect the power cords for the printer and 
Tray 4 from the AC outlet. 


Odpojte kabely napajeni tiskarny a zasobniku 4 
ze zasuvky. 


Tag netledningerne til printeren og Bakke 4 ud 
af stikkontakten. 


Trennen Sie die Netzkabel des Druckers und 
von Fach 4 von der Steckdose. 


Desconecte de la toma de corriente alterna los 
cables de alimentacion electrica de la 
impresora y de la bandeja 4. 


Deconnectez de la prise secteur CA les 
cordons d'alimentation de I'imprimante et du 
bac 4. 


Scollegare i cavi di alimentazione della 
stampante e del Vassoio 4 dalla presa 
elettrica CA. 



Move the device away from the printer. 


Odsunte pristroj od tiskarny. 


Flyt enheden vaek fra printeren. 


Ziehen Sie das Zubehorgerat vom Drucker 
weg. 


Separe el dispositivo de la impresora. 


Eloignez I'unite de I'imprimante. 


Allontanare il dispositivo dalla stampante. 















































Disconnect the power cords from the device 
and Tray 4, and disconnect the communication 
cable from the printer. 



To release the blue plastic bracket, squeeze the 
release tabs and slide the connecting rod from 
the metal slot in Tray 4. 



Before moving the device, lift the blue tab on 
the connecting rod in the direction of the arrow. 


Odpojte kabely napajeni od pristroje a 
zasobniku 4 a odpojte komunikacni kabel od 
tiskarny. 


Zmacknete uvolnovaci vystupky, uvolnete 
modrou plastovou konzoli a vysunte spojovaci 
tyc z kovoveho otvoru v zasobniku 4. 


Pred odsunutim pristroje zvednete modrou 
pacicku na spojovaci tyci ve smeru sipky. 


Tag netledningerne til enheden og Bakke 4 ud ， 
og tag kommunikationskablet ud af printeren. 


Frigor den bla muffe ved at klemme tapperne 
sammen, og traek monteringsstangen ud af 
holderen af metal i Bakke 4. 


Loft den bla tap pa monteringsstangen i pilens 
retning, for du flytter enheden. 


Trennen Sie die Netzkabel des Zubehorgerats 
und von Fach 4, und ziehen Sie das Datenkabel 
vom Drucker ab. 


Drucken Sie zum Losen der blauen 
Plastikklammer die Freigabehebel zusammen, 
und ziehen Sie die Verbindungsschiene aus 
dem Metallschlitz in Fach 4. 


Ziehen Sie vor dem Bewegen des 
Zubehorgerats die blaue Lasche der 
Verbindungsschiene in Pfeilrichtung. 


Desconecte los cables de alimentacion 
electrica del dispositivo y de la bandeja 4, y 
desconecte el cable de comunicaciones de la 
impresora. 


Para liberar el soporte azul de plastico, apriete 
las lenguetas de liberacion y separe la varilla 
de conexion de la ranura metalica de la 
bandeja 4. 


Antes de mover el dispositivo, levante la 
lengueta azul de la varilla de conexion en la 
direccion de la flecha. 


Deconnectez les cordons d'alimentation de 
I'unite et du bac 4, puis debranchez le cable de 
communication de I'imprimante. 


Pour degager la patte en plastique bleu, pincez 
les languettes de degagement. Faites ensuite 
glisser la tige de connexion hors du logement 
metallique du bac 4. 


Avant de deplacer I'unite, soulevez la languette 
bleue de la tige de connexion dans le sens de la 
fleche. ^ 


Scollegare i cavi di alimentazione dal 
dispositivo e dal Vassoio 4 e scollegare il cavo 
di comunicazione dalla stampante. 


Per rilasciare la staffa di plastica blu, stringere 
le linguette di rilascio e far scorrere la leva di 
collegamento dall'alloggiamento di metallo nel 
Vassoio 4. 


Prima di spostare il dispositivo, sollevare la 
linguetta blu sulla leva di collegamento nella 
direzione della freccia. 
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Pull the blue lever at the base of the rod and Reattach the face-up bin that came with the 

raise the rod to its upright position. printer. 


Vytahnete modrou paku na spodku tyce a 
zvednete tyc do svisle polohy. 


Traek i det bla handtag ved den nederste ende 
af stangen, og haev stangen til opretstaende 
position. 


Ziehen Sie den blauen Hebei am unteren Ende 
der Schiene，und bringen Sie diese in die 
aufrechte Position. 


Tire de la palanca azul de la base de la varillay 
levante la varilla hasta que quede en posicion 
vertical. 


Tirez sur le levier bleu situe en bas de la tige et 
placez cette derniere en position verticale. 


Tirare il fermo blu alia base della leva e 
sollevare la leva in posizione verticale. 


Znovu pripojte zasobnik otoceny licem nahoru, 
ktery by I dodan spolu s tiskarnou. 


Monter igen den forside opad-bakke，der blev 
leveret sammen med printeren. 


Befestigen Sie wieder das Fach „Druckseite 
oben”，das im Ueferumfang des Druckers 
enthalten war. 


Vuelva a colocar la bandeja boca arriba que se 
suministra con la impresora. 


Fixez de nouveau le bac recto fourni avec 
I'imprimante. 


Ricollegare lo scomparto di uscita con lato di 
stampa verso I'alto alia stampante. 






















3000 lapos lerako vagy 3000 lapos 
tuzo/lerako, lerako talca es nyomtatott oldallal 
(keppel) felfele levo talca. 

Megjegyzes: A kepen lathato nyomtato nem 
feltetlenul egyezik meg az On modelljevel. 


A 3000 lapos lerako vagy a 3000 tuzo/lerako 
nyomtatohoz torteno telepitesehez rendelkeznie 
kell egy opcionalis 4. talcaval (2000 lapos 
adagolotalca). 


Ha mar csatlakoztatta a nyomtatojat egy 
valtoaramu konnektorba, nyomja meg a 
tapkapcsolot, hogy kikapcsolja a keszuleket 
(a gomb kikapcsolva allasba kerul). 


Stapelaar voor 300 0 vel of de 
nietmachine/stapelaar voor 3000 vel, stapelbak 
en bak voor afdrukkant naar boven. 
Opmerking: Het kan zijn dat de printer op de 
afbeelding niet helemaal overeenkomt met uw 
specifieke model. 


Er moet een optionele lade 4 (invoerlade voor 
2000 vel) zijn gei'nstalleerd om een stapelaar 
voor 3000 vel of een nietmachine/stapelaar 
voor 3000 vel op uw printer aan te kunnen 
sluiten. 


Als u de printer al hebt aangesloten op een 
stopcontact, drukt u op de aan/uit-knop om de 
stroom uit te schakelen (=knop uit). 


3000-arks stableenhet eller 3000-arks 
stifte-/stableenhet, stableskuff og utskuff for 
forsiden opp. 

Merk: Skriveren som vises, stemmer ikke 
nodvendigvis overens med din modell. 


Du ma ha installert skuff 4 (ekstrautstyr, 
2000-arks innskuff) for a koble en 3000-arks 
stableenhet eller 3000-arks stifte-/stableenhet 
til skriveren. 


Hvis du allerede har koblet skriveren din til et 
stromuttak, trykker du pa av/pa-knappen for a 
sla av strommen (knappen ut). 


Uktadacz lub zszywacz/uktadacz o pojemnosci 
3000 arkuszy, taca uktadacza oraz pojemnik 
wydrukiem w gorQ. 

Uwaga: Zakupiony model drukarki moze siQ 
roznic od modelu przedstawionego na rysunku. 


Warunkiem zainstalowania w drukarce uktadacza 
lub zszywacza/uktadacza o pojemnosci 
3000 arkuszy jest posiadanie opcjonalnego 
podajnika 4 (o poj. 2000 arkuszy). 


Jesli drukarka jest pod 龟 czona do gniazdka 
zasilania, nacisnij przycisk zasilania, abyja^ 
wyt^czyc (przycisk nie wcisniQty). 


Empilhador de 3000 folhas ou 
grampeador/empilhador de 3000 folhas, 
bandeja do empilhador e bandeja com face 
para cima. 

Observagao: a impressora exibida pode nao 
representar o seu modelo especifico. 


Voce precisa ter uma bandeja 4 (bandeja de 
entrada para 2000 folhas) opcional instalada 
para conectar sua impressora a um empilhador 
ou grampeador/empilhador de 3000 folhas. 


Se voce ja conectou a impressora a uma 
tomada de alimentagao CA, pressione o botao 
し iga/Desliga para desligar a impressora (botao 
para fora). 


YKnaflHMK Ha 3000 jimctob byMarn nnn 
CLUMBaTenb/yKnaflHMK Ha 3000 jimctob byMarn, 
noTOK yKna^MUKa, a Taione noTOK nnf] neMain 
nnueBOM CTopoHoPi BBepx. 
llpMMeMaHMe: M3o6pa>KeHHbiM Ha pucyHKe 
npuHTep MO>neT He cooTBeTCTBOBaTb Ba 山 ePi 
MOflenM B TOMHOCTM. 


Miobbi noflKnKDMmb yKnaflHMK Ha 3000 jimctob 
byMarn mjim CLUMBaTenb/yKnaflMMK Ha 
3000 jimctob 6yMa 「 n, BaM HeobxoflMMO 
ydaHOBmb flononHmenbHbiPi jiotok 4 
(nOflaKDLiiMM JIOTOK Ha 2000 JIMCTOB). 


Ecnn Bbi y>ne noflcoeflUHnnn npuHTep k po3eTKe 
nepeMeHHoro TOKa, BbiKnKJMme npuHTep, 
Ha>naB Ha KHonKy nmaHna (BbiCTynaK) 山 ee 
nono>KeHMe). 


3 000 arkin lajittelulaite tai 3 000 arkin nitova 
lajittelulaite, pinolokero ja tulostuspuoli ylospain 
-lokero. 

Huomautus: Kuvan kirjoitin voi 011 a eri mallia 
kuin kayttamasi kirjoitin. 


Kirjoittimeen taytyy olla asennettuna lokero 4 
(2 000 arkin syottolokero) -lisalaite, jotta voit 
kytkea 3 000 arkin lajittelulaitteen tai 3 000 arkin 
nitovan lajittelulaitteen kirjoittimeen. 


Jos olet yhdistanyt kirjoittimen 
vaihtovirtapistorasiaan, kaynnista virta 
painamalla virtapainiketta (painike nousee 
ylos). 
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Tavolitsa el a nyomtatott oldallal (keppel) felfele 
levo talcat, es tegye el. Erre nincsen szukseg, 
ha a nyomtatohoz lerako vagy tuzo/lerako van 
csatlakoztatva. 


Verwijder de bak voor afdrukkant naar boven 
(indien deze is gei'nstalleerd) en bewaar deze 
ergens. De bak wordt niet gebruikt als de 
stapelaar of nietmachine/stapelaar op de 
printer is aangesloten. 


Fjern utskuff for forsiden opp (hvis den er 
installert) og legg den vekk. Den brukes ikke 
nar stableenheten eller stifte-/stableenheten er 
tilkoblet skriveren. 


Wyjmij pojemnik wydrukiem w gorQ (jesli go 
zainstalowano) i odtoz w bezpieczne miejsce. 
Po zainstalowaniu uktadacza lub 
zszywacza/uktadacza pojemnik ten nie bQdzie 
uzywany. 


Remova a bandeja com face para cima (se 
estiver instalada) e guarde-a. A bandeja nao 
e utilizada quando o empilhador ou 
grampeador/empilhador esta conectado a 
impressora. 


y,qanme jiotok flna nenain nnueBoPi CTopoHoPi 
BBepx (ecnn oh yciaHOBneH) m coxpaHme ero 
b Haqe>KHOM Mede. Konqa yKna^HUK v\m 
CLUMBaienb/yKnaflMMK noflKnwHeH k npuHTepy, 
3tot noTOK He ncnonb3y6TCfl. 


Irrota tulostuspuoli ylospain -lokero (jos 
sellainen on asennettu) ja laita se talteen. Sita 
ei kayteta, kun lajittelulaite tai nitova lajittelulaite 
on kytketty kirjoittimeen. 



Ontgrendel de voorwieltjes van de printer. 


Las opp forhjulene pa skriveren. 


Odblokuj przednie kotka drukarki. 


Destrave as rodas frontais da impressora. 


Pa36noKnpyMTe nepe^Hne ponnKM npuHTepa. 


Vapauta tulostimen etupyorat. 



Tavolitsa el a tapkabeleket a nyomtatobol, a 
4. talcabol es a konnektorbol (ha csatlakoztatva 
vannak). 


Haal zo nodig de netsnoeren van de printer en 
van lade 4 uit het stopcontact. 


Hvis stromledningen er tilkoblet, kobler du den 
fra skriveren, skuff 4 og stromuttaket. 


Wyjmij z gniazdek po obu stronach wtyczki 
przewodow zasilaj^cych drukarki i podajnika 4. 


Se estiverem conectados, desconecte os cabos 
de alimentagao da impressora e da bandeja 4 e 
da tomada de alimentagao CA. 


Ecnn npuHTep m jiotok 4 coeflMHeHbi c po3eTKoPi 
nepeMeHHoro TOKa KabennMM nmaHMR, 
OTCoeflMHme mx. 


Irrota virtajohdot kirjoittimesta, lokero 4:sta ja 
vaihtovirtapistorasiasta, jos ne on kytketty. 

















Allitsa fel a keszuleket. Tavolitson el minden 
narancsszinu csomagoloanyagot a keszulekrol 
es a kabelekrol. 


Plaats het apparaat rechtop. Verwijder al het 
oranje verpakkingsmateriaal van het apparaat 
en van de kabels. 


Plasser enheten rett opp og ned. Fjern all 
oransje emballasje fra enheten og kablene. 


Ustaw urza^dzenie pionowo. Zdejmij 
pomaranczowy material pakunkowy z 
urzqdzenia i przewodow. 


Posicione o dispositivo na vertical. Remova 
todo o material laranja de embalagem do 
dispositivo e dos cabos. 


Pacnono>KMTe ycipoMCTBO BepTMKanbHO. 
Yflanme Becb opaHweBbiPi ynaKOBOHHbm 
Maiepnan m ycipoMCTBa m c KabeneM. 


Nosta laite pystyyn. Poista kaikki oranssi 
pakkausmateriaali laitteesta ja kaapeleista. 



Helyezze a keszuleket a nyomtato baloldalahoz. 


Plaats het apparaat links van de printer. 


Sett enheten pa venstre side av skriveren. 


Przysun urza^dzenie do lewego boku drukarki. 


Posicione o dispositivo do lado esquerdo da 
impressora. 


Pacnono>KMTe ycipoMCTBO cneBa ot npuHTepa. 


Sijoita laite kirjoittimen vasemmalle sivulle. 


Q 



Eressze a csatolorudat vizszintes helyzetbe. 


I_aat de verbindingsstang zakken tot deze zich 
in horizontale positie bevindt. 


Senk forbindelsesstangen ned til vannrett 
stilling. 


Opusc prQt ^cza^cy, tak aby znajdowat siQ on 
w pozycji horyzontalnej. 


Abaixe a haste de conexao para a posigao 
horizontal. 


OnycTme coeflMHmenbHbm CTep>neHb b 
ropn30HTanbHoe nono>KeHMe. 


Laske yhdystanko vaakatasoon. 
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A csatolorud veget helyezze a 4. talcan 
talalhato U alaku femnyilasba, es igazitsa a 
rudat a szurke igazito cimkehez. 


Plaats het uiteinde van de verbindingsstang in 
de U-vormige metalen sleuf in lade 4 en zorg 
ervoor dat u de stang recht tegenover de grijze 
uitlijningsaanduiding houdt. 


Plasser enden av forbindelsesstangen i det 
U-formede metallsporet pa skuff 4 og juster 
stangen til den er pa linje med den gra 
justeringslappen. 


Umiesc koncowkQ prQta w metalowym otworze 
w ksztatcie litery U w podajniku 4 i ustal 
wtasciwe potozenie prQta wzglQdem szarego 
oznaczenia. 


Coloque a extremidade da haste de conexao 
na abertura em formato de “U” da bandeja 4 e 
alinhe a haste com a etiqueta cinza de 
alinhamento. 


BciaBbTe KOHeu coeflMHmenbHoro ciep>KHH 
b flyroo6pa3Hoe MeiannunecKoe OTBepcTue 
b noTKe 4 m pacnono>Kme CTep>KeHb HanpoTMB 
cepoM yKa3aienbHoPi STMKeTKn. 


Aseta yhdystangon paa lokero 4:n 
U-muotoiseen metalliseen kouruun ja suorista 
tanko paikalleen harmaan ohjaustarran 
mukaan. 



Csusztassa a kek muanyag csatlakozot a 
femnyilasba, amig a he lye re nem kattan. 
Megjegyzes: A muanyag csatlakozo el fogja 
takarni a 4. talcan levo szurke cimket. 


Schuif de blauwe plastic steun in de metalen 
sleuf tot deze vastklikt. Opmerking: Het 
steunplaatje bedekt de grijze 
uitlijningsaanduiding op lade 4. 


Skyv den bla plastklemmen inn i metallsporet 
helt til den lases fast. Merk: Platen pa 
oversiden av klemmen vil dekke over den gra 
lappen pa skuff 4. 


Wsun niebieski plastikowy wspornik do 
metalowego gniazda tak, by zablokowac go we 
wtasciwym potozeniu. Uwaga: Ptytka 
wspornika zakryje szare oznaczenie na 
podajniku 4. 


Deslize a presilha de plastico azul na abertura 
de metal ate trava-la na posigao correta. 
Observagao: a placa da presilha cobrira a 
etiqueta de alinhamento cinza na bandeja 4. 


BciaBbTe CMHKDHD nnaCTMKOByK) CK06y B 
MeTannunecKoe mesao <qo ynopa. 
npMMeMaHMe: YronoK nepeKpoeT cepyK) 
yKa3aienbHyK) STMKeTKy Ha noTKe 4. 


Tyonna sininen muovikiinnike metalliseen 
koloon, kunnes se lukittuu paikalleen. 
Huomautus: Kiinnike peittaa lokero 4:n 
harmaan ohjaustarran. 



A kommunikacios kabelt korultekintoen 
csatlakoztassa a nyomtato “Accessory” 
(Tartozek) feliratu csatlakozojaba. 


Sluit de communicatiekabel stevig aan op de 
printer via de aansluiting met de aanduiding 
“Accessory” (Accessoire). 


Fest kommunikasjonskabelen godt til skriveren 
ved kontakten som er merket Accessory 
(Ekstrautstyr). 


Podta^cz przewod 龟 czqcy do z 龟 cza drukarki 
oznaczonego jako “Accessory” (Wyposazenie). 


Conecte com firmeza o cabo de comunicagao 
a impressora no conector denominado 
“Accessory” (Acessorios). 


Ha,qe>KHO BCTaBbTe Kabenb cbr3m b 
coeflMHmenb, noMeneHHbiM Ha npuHTepe 
HaflnucbK) “Accessory” （ npmnaflJiewHOCTb). 


Kiinnita tiedonsiirtokaapeli tukevasti kirjoittimen 
Accessory (Lisavaruste) -liittimeen. 























Csatlakoztassa a tapkabelt a keszulekbol a 
4. talca felso csatlakozojaba. 


Sluit het netsnoer van het apparaat aan op de 
bovenste aansluiting van lade 4. 


Koble stromledningen pa enheten til den ovre 
kontakten pa skuff 4. 


Pod 龟 cz przewod zasilaj^cy urza^dzenia do 
gornego gniazdka podajmka 4. 


Conecte o cabo de alimentagao do dispositivo a 
conexao superior da bandeja 4. 


noflcoeflUHUTe Kabenb nmaHMR ycipoPicTBa k 
BepxHeMy coeflMHeHMK) Ha noTKe 4. 


Yhdista laitteen virtajohto lokero 4:n ylempaan 
liitantaan. 



Dugja be a nyomtato tapkabelet a nyomtatoba. 
Dugja be a 4. talca tapkabelet a 4. talcaba. 
Megjegyzes: Egyelore meg ne csatlakoztassa 
egyik tapkabelt sem a valtoaramu konnektorba. 


Sluit het netsnoer voor de printer aan op de 
printer. Sluit het netsnoer voor lade 4 aan op 
lade 4. Opmerking: Sluit nog geen netsnoeren 
aan op het stopcontact. 


Koble skriverstromledningen til skriveren. 
Koble stromkabelen for skuff 4 til skuff 4. 
Merk: Du ma ikke koble stromledningene til 
stromuttakene enna. 


NastQpnie podta^cz przewody zasilaja^ce 
drukarki i podajmka 4. Uwaga: Przewodow nie 
nalezyjeszcze podt^czyc do gniazdekzasilania. 


Conecte o cabo de alimentagao da impressora 
a impressora. Conecte o cabo de alimentagao 
da bandeja 4 a bandeja 4. Observagao: ainda 
nao conecte nenhum dos cabos de 
alimentagao a tomada de alimentagao CA. 


noflcoeflMHme Kabenb nmaHMR npuHTepa 
k npuHTepy. noflcoeflUHme Kabenb nmaHun 
noTKa 4 k noTKy 4. npMMenaHMe: lloKa He 
noflcoeflMHaMTe Kabenn nmaHMR k po3eTKe 
nepeMeHHoro TOKa. 


Yhdista kirjoittimen virtajohto kirjoittimeen. 
Yhdista lokero 4:n virtajohto lokero 4: さ an. 
Huomautus: Ala viela kytke kumpaakaan 
virtajohtoa vaihtovirtapistorasiaan. 



Vigye a nyomtatot allando helyere, es zarja le 
az elulso kerekeit. VIGYAZAT: A keszulek 
kerekei nem fordithatok el. Ovatosan 
mozgassa, nehogy eltorjon a csatolorud. 


Plaats de printer op de permanente locatie en 
vergrendel de voorwieltjes. LET OP: De wieltjes 
van het apparaat zijn niet wendbaar. Verplaats 
het apparaat voorzichtig en voorkom dat de 
verbindingsstang breekt. 


Plasser skriveren der den skal sta, og las 
forhjulene. FORSIKTIG: Hjulene pa enheten er 
ikke dreibare. Flytt dem forsiktig slik at du ikke 
brekker forbindelsesstangen. 


Ustaw drukarkQ w miejscu, w ktorym ma 
pracowac i zablokuj jej przednie kotka. 
UWAGA: Kotka urz^dzenia obracaM siQ tylko 
wokot wtasnej osi. Dlatego nalezy zachowac 
ostroznosc, aby przy przesuwaniu urza^dzenia 
nie ztamac prQta t^cz^cego. 


Posicione a impressora no local permanente e 
trave as rodas dianteiras. CUIDADO: as rodas 
do dispositivo nao giram. Mova-as 
cuidadosamente para evitar que a haste de 
conexao se quebre. 


YcTaHOBme npuHTep Ha ero nocToaHHoe MecTO 
m 3 a(pMKCMpyMTe nepe^Hne ponnKM. 
OCTOPO>KHO: PonnKM ycipoPicTBa He 
3 aKpermeHbi Ha mapHupax. nepeflBuraMTe mx 

OCTOpOKHO, HTObbl He cnoMaib 
coeflMHmenbHbiM CTepweHb. 


Sijoita kirjoitin oikeaan paikkaan ja lukitse sen 
etupyorat. VAROITUS: Lajittelulaitteen pyorat 
eivat kaanny. Liikuta laitetta varovasti, ettei 
yhdystanko vahingoitu. 
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Nyomja a keszuleket a nyomtato fele. A 
keszuleken levo ket muanyag horognak a 
nyomtaton talalhato ket nyilasba kell csuszni, 
amig a keszulek a he lye re kattan. 


Schuif het apparaat in de richting van de printer. 
De twee plastic haken van het apparaat moeten 
in de twee sleuven van de printer worden 
geschoven zodat het apparaat vastklikt. 


Skyv enheten mot skriveren. De to plastkrokene 
pa enheten skal skli inn i de to sporene pa 
skriveren helt til enheten lases pa plass. 


Dosun urza^dzenie do drukarki. Dwa plastikowe 
zaczepy urza^dzenia musz 马 zostac wsuniQte do 
gniazd w drukarce i zablokowane. 


Empurre o dispositivo na diregao da 
impressora. Os dois ganchos plasticos no 
dispositivo devem deslizar nas duas aberturas 
da impressora ate que o dispositivo trave na 
posigao correta. 


nepeflBMHbTe yciponcTBO no HanpaBneHMHD k 
npuHTepy. flBa nnacTMaccoBbix KpHDMKa Ha 
ycTpoPicTBe hy>kho BCTaBmb ,ao ynopa b 
me3fla Ha npuHTepe. 


Tyonna laite kohti kirjoitinta. し aitteen kahden 
muovikoukun tuiisi menna kirjoittimen koloihin 
ja lukita lajittelulaite paikalleen. 



Ha a nyomtato es a keszulek kozott akar felul, 
akar alul hely marad, allitsa be a kek 
szintezoket ugy, hogy a tavoisag megszunjon. 
Kovesse az utasitasokat a kerekek folott 
talalhato cimken. 


Als zich aan de boven- of onderkant een 
opening tussen de printer en het apparaat 
bevindt, stelt u de blauwe steunen boven de 
wieltjes van het apparaat zo in dat deze 
opening wordt opgeheven. Volg de instructies 
op de etiketten boven de wieltjes. 


Hvis det er en apning mellom skriveren og 
enheten, enten overst eller nederst, justerer du 
de bla knottene over hjulene pa enheten helt til 
det ikke er mellomrom mellom enheten og 
skriveren. Folg anvisningene pa etiketten over 
hjulene. 


Jesli miQdzy drukarkq i urza^dzeniem, u gory lub 
u dotu, jest odst^p, zlikwiduj go za pomoc 马 
niebieskich regulatorow nad kotkami 
urzs^dzenia. Szczegotowe instrukcje 
umieszczono na oznaczeniu nad kotkami. 


Se houver um vao entre a impressora e o 
dispositivo, na parte superior ou inferior, ajuste 
os niveladores azuis acima das rodas do 
dispositivo ate eliminar o vao. Siga as 
instrugoes na etiqueta, acima das rodas. 


Ecnn Me^fly npuHTepoM m ycipoPicTBOM 
BBepxy mjim BHM3y cy 山 ecTByeT 3a3op, 
ydpaHme ero, HaciponB cnHne peryjisrropbi, 
pacnono>KeHHbie Ha<a ponnKaMM ycipoMCTBa. 
Cneflyme yKa3aHnnM, HaHeceHHbiM Ha 
3TMKeTKy nan ponnKaMM. 


Jos kirjoittimen ja laitteen valiin jaa rako yla- tai 
alareunaan, kierra laitteen alia olevia saatimia, 
kunnes rako a ei ole. Seuraa laitteen alaosassa 
olevan tarran ohjeita. 



AIerako talca csatlakoztatasahoz igazitsa be a 
nyilasokat (ehhez hasznalja a keszuleken levo 
femrudat), es nyomja a talcat erosen a helyere. 
Megjegyzes: Ne probalja a I erako talcat a 
keszuleken levo muanyag szarnyakhoz 
csatlakoztatni. 


Bevestig de stapelbak door de sleuven recht 
tegenover de metalen balk op het apparaat te 
houden en de bak stevig vast te klikken. 
Opmerking: Probeer niet om de stapelbak aan 
de plastic vleugels van het apparaat te 
bevestigen. 


Fest stableskuffen ved a rette inn sporene med 
metallstangen pa enheten, og skyv skuffen godt 
pa plass. Merk: Du ma ikke feste stableskuffen 
til plastskjermene pa enheten. 


Zainstaluj tacQ uktadacza, dopasowuj^c otwory 
do metalowego prQta urza^dzenia i dociskaja^c 
tacQ do oporu. Uwaga: Tacy uktadacza nie 
nalezy instalowac w plastikowych uchwytach 
urza^dzenia. 


Anexe a bandeja do empilhador alinhando as 
aberturas com a barra de metal do dispositivo e 
empurrando a bandeja firmemente no lugar. 
Observagao: nao tente prender a bandeja do 
empilhador as abas plasticas do dispositivo. 


npucoeflUHUTe noTOK yKnan'Ama, pacnono>KMB 
ero Bflonb MeiannuHecKoPi naHenn Ha 
ydpoMCTBe m Hafle>KHO BTO/iKHyB ero Ha 
MecTO. npHMenaHMe: He nbuaPiTecb 
npucoeflMHMTb noTOK yKnaflHMKa k 
nnacTMaccoBbiM CTBopKaM Ha ycTpoPicTBe. 


Kiinnita pinolokero kohdistamalla sen aukot 
lajittelulaitteen metallitangon kanssaja 
tyontamalla lokero tiukasti paikalleen. 
Huomautus: Ala yrita kiinnittaa pinolokeroa 
laitteen muovisnpiin. 





















































Csatlakoztassa a nyomtatott oldallal (keppel) 
felfele levo talcat, melyet a lerakohoz vagy a 
tuzo/lerakohoz kapott. Amikor a felfele levo 
talcat csatlakoztatja, legyen ovatos, nehogy 
megrongalja a talca megteltet jelzo zaszlot. 


❿ 



Ha a keszuleket a nyomtatoval vasarolta, 
olvassa el az Alapismeretek cimu reszt a 
telepites befejezesehez. Egyebkent, folytassa 
az eljarast a kovetkezo lepessel. 



Dugja be a nyomtato tapkabelet a valtoaramu 
konnektorba. Dugja be a 4. talca tapkabelet a 
valtoaramu konnektorba. 


Bevestig de bak voor afdrukkant naar boven 
aan het apparaat. Deze bak wordt met de 
stapelaar of de nietmachine/stapelaar 
meegeleverd. Pas op dat u bij het bevestigen 
van de bak voor afdrukkant naar boven de 
volmarkering voor deze bak niet beschadigt. 


Als u het apparaat samen met de printer hebt 
gekocht, raadpleegt u de Startgids om de 
installatie te voltooien. Als dit niet het geval gaat 
u naar de volgende stap. 


Sluit het netsnoer voor de printer weer aan op 
het stopcontact. Sluit het netsnoer voor lade 4 
weer aan op het stopcontact. 


Fest utskuffen for forside opp (fulgte med 
stableenheten eller stifte-/stableenheten) til 
enheten. Pass pa at du ikke skader full 
skuff-indikatoren nar du fester utskuffen for 
forside opp. 


Hvis du kjopte enheten med skriveren, kan du 
se i handboken Innforing for a fullfore 
installeringen. Ellers gar du til neste trinn. 


Koble skriverstromledningen til stromuttaket 
igjen. Koble ledningen for skuff 4 til stromuttaket 
igjen. 


Zainstaluj pojemnik wydrukiem w gorQ 
dostarczony wraz z urza^dzeniem. Podczas 
wykonywania tej czynnosci nalezy zachowac 
szczegoln^ ostroznosc, aby nie uszkodzic 
wskaznika napetnienia pojemnika. 


Jesli urza^dzenie zostato zakupione wraz 
z drukarka^, dalsze informacje dotycz^ce 
nastQpnych czynnosci instalacyjnych 
znajdziesz w podr^czniku zatytutowanym Start. 
W przeciwnym wypadku przejdz do nastQpnego 
punktu. 


Pod 龟 cz przewod zasilaja^cy drukarki do 
gniazdka zasilania. NastQpnie pod 龟 cz przewod 
zasiiajs^cy podajnika 4 do gniazdka zasilania. 


Prenda a bandeja com face para cima que 
acompanha o empilhador ou 
grampeador/empilhador ao dispositivo. Ao 
prender a bandeja com face para cima, tenha 
cuidado para nao danificar o indicador de 
bandeja com face para cima cheia. 


Se voce adquiriu o dispositivo com a 
impressora, consulte o guia intitulado Inicio 
para concluir a instalagao. Caso contrario, 
passe para a proxima etapa. 


Reconecte o cabo de alimentagao da 
impressora a tomada de alimentagao CA. 
Reconecte o cabo de alimentagao da 
bandeja 4 a tomada de alimentagao CA. 


npucoeflMHme nocTaBnaBLUMkica c 

yMaflHMKOM nnn CLUMBaTeneM/yKnaflHUKOM 
noTOK nnn neMain nnueBOM ctopohom BBepx k 
ycTponcTBy. ripn noflcoeflUHeHUM noTKa 朋 a 
nenaTM nnueBoPi ctopohom BBepx 6y<qbie 
ocTopo>KHbi, He noBpe,qme A3bNOK 
3&nonH6HMR noTKa. 


Ecnn Bbi npnobpenn ycipoMCTBO BMecie c 
npuHTepoM , 朋 a 3aBep 山 eHMfl ycTaHOBKM cm. 
pyKOBOflCTBO, 03arnaBneHHoe Ha^a/io. B 
npoTMBHOM cnynae nepen,ame k cne^yK) 山 eMy 
山 ary. 


rioflcoeflUHUTe Kabenb nmaHna npuHTepa k 
po3eTKe nepeMeHHoro TOKa. rioflcoeflMHMTe 
Kabenb nmaHMR noTKa 4 k po3eTKe 
nepeMeHHoro TOKa. 


Kiinnita lajittelulaitteen tai nitovan 
lajittelulaitteen mukana oleva tulostuspuoli 
ylospain -lokero laitteeseen. Kun kiinnitat 
tulostuspuoli ylospain -lokeroa, varo, ettet 
vahingoita lokeron tayttymisen tunnistinta. 


Jos olet ostanut laitteen kirjoittimen mukana, 
katso Aloitus-oppaasta ohjeita asennuksen 
loppuun suorittamisesta. Muussa tapauksessa 
siirry seuraavaan kohtaan. 


Yhdista kirjoittimen virtajohto 
vaihtovirtapistorasiaan. Yhdista lokero 4:n 
virtajohto vaihtovirtapistorasiaan. 
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A tapkapcsoloval kapcsolja be (a gomb 
bekapcsolt allapotba kerul). 


Druk op de aan/uit-knop om de stroom in te 
schakelen (=knop in). 


Trykk pa av/pa-knappen for a sla pa strommen 
(knappen inn). 


Wt^cz drukark^, naciskaj^c przycisk zasilania 
(przycisk wcisniQty). 


Pressione o botao Liga/Desliga para ligar a 
impressora (botao para dentro). 


BKnHDnme npuHTep, Ha>naB Ha KHonKy nmaHMR 
(yTormeHHoe nono>KeHMe). 


Kaynnista virta virtapainikkeesta (painike jaa 
alas). 
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Varja meg, amfg a nyomtato kijelzojen meg 
nem jelenik az uzemkesz uzenet. 



Ellenorizze, hogy a keszulek elooldalan levo 
feny folyamatosan zolden vilagit. Ha a feny 
narancssarga, villog vagy nem eg, olvassa el az 
Hasznalat cimu dokumentumot a kovetkezo 
cimen: www.hp.com/support/lj9000. 


Wacht tot het display van de printer de melding 
- weergeeft. 


Vent til kontrollpanelet pa skriveren viser 


Poczekaj az na wyswietlaczu panelu 
sterowania pojawi siQ komunikat gotowy. 


Espere ate o visor no painel de controle da 
impressora informar : . 


noflc^KflMTe, noKa Ha^Mcrmee naHenn 
ynpaBneHMR npuHTepa He BbicBeimcn roTOB. 


Controleer of het lampje op de voorkant van het 
apparaat helder groen licht geeft. Als het 
lampje oranje is, knippert of uit is, raadpleeg 
dan de Online Gebruikersgids op 
www.hp.com/support/lj9000. 


Kontroller at lyset foran pa enheten er helt 
gront. Hvis lyset er gult, blinkende eller av, kan 
du se i den elektroniske handboken Bruk pa 
www.hp.com/support/lj9000. 


Kontrolka w przedmej czQsci urza^dzenia 
powinna swiecic ci^gtym zielonym swiattem. 
Jesli swieci na pomaranczowo, miga lub nie 
swieci siq wcale, patrz podr^cznik 
elektroniczny Eksploatacja, umieszczony 
w Internecie pod adresem 
www.hp.com/support/lj9000. 

Verifique se a lampada na parte frontal do 
dispositivo esta verde. Se a lampada estiver 
ambar, piscando ou apagada, consulte o guia 
on-line intitulado Uso em 
www.hp.com/support/lj9000. 


ybe/imecb, hto MH^nKaTop Ha nepe^HeM nacTM 
ycTpoPicTBa Henpepb 旧 ho ropm 3eneHbiM 
CBeTOM. Ecnn MH^nKaTop He MuraeT m 
OKpa 山 eH B RHTapHblM UBeT, CM. 3neKTp0HH0e 
pyKOBOflCTBO nonb30Baiena, 03arnaBneHHoe 
OKcn/iyarauMfi no aqpecy 
www.hp.com/support/lj9000. 


Odota, etta kirjoittimen ohjauspaneelin nayttoon Varmista, etta laitteen etupuolella oleva valo 
tulee —I 三. palaa tasaisen vihreana. Jos valo on keltainen, 

vilkkuva tai ei pala, katso ohjeita 
KayWo-nimisesta kaytonaikaisesta ohjeesta 
osoitteessa www.hp.com/support/lj9000. 










































A telepites ellenorzesehez nyomtasson egy 
konfiguracios oldalt a 22 lenyomasaval. 


Als u de installatie wilt controleren, kunt u een 
configuratiepagina afdrukken door op 22 te 
drukken. 


Du kontrollerer at enheten er installert riktig 
ved a trykke pa 22 for a skrive ut en 
konfigurasjonsside. 


Aby sprawdzic, czy urza^dzenie zostato 
prawidtowo zainstalowane, wydrukuj strong 
konfiguracyjna^，naciskaj^c przycisk 22. 


Para verificar a instalagao, imprima uma pagina 
de configuragao pressionando 22. 


Miobbi npoBepmb npaBunbHOCTb ycTaHOBKM, 
HaneHaiaMTe Tabnuuy napaMeipoB, 

HabpaB 22. 


Varmista asennuksen onnistuminen 
tulostamalla asetussivu. Pain a 22-painiketta. 


A hasznalati es tamogatasi informaciokat a 
Bevezeto cimu dokumentumban talalja a 
GD-ROM-on. 


Raadpleeg de Online Introductiegids op de 
cd-rom voor gebruiks- en 
ondersteuningsinformatie. 


Du firmer informasjon om bruk og brukerstotte i 
den elektroniske handboken Introduksjon pa 
CD-ROMen. 


Informacje dotycz^ce uzytkowania urza^dzenia 
oraz pomocy dla klientow zawiera podr^cznik 
elektroniczny Przegl^d, umieszczony na dysku 
CD-ROM. 


Consulte o guia on-line intitulado Introdugao no 
CD-ROM para obter informagoes sobre uso e 
suporte. 


klHcpopMaunK) 06 3 KcnnyaTaunM m ncxoqep^Ke 
CM. B 3neKTp0HH0M pyKOBOflCTBe 
nonb30Baiena no<a Ha3BaHneM BBe/jetme, 
KOTOpoe HaXOflMTCfl Ha KOMnaKT-flMCKe. 


Kayttoohjeita ja tukitietoja on CD-levyn 
Es/'We/y-nimisessa kaytonaikaisessa ohjeessa. 
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A 3000 lapos lerako es a 3000 lapos 
tuzo/lerako eltavolitasa: A tapkapcsoloval 
kapcsolja ki (a gomb kikapcsolt allapotba 
kerul). 


Ga als voIgt te werk als u de stapelaar voor 
3000 vel en de nietmachine/stapelaar voor 
3000 vel wilt verwijderen: Druk op de 
aan/uit-knop om de stroom uit te schakelen 
(=knop uit). 


Slik avinstallererdu 3000-arks stableenheten 
og 3000-arks stable-/stifteenheten : Trykk pa 
av/pa-knappen for a sla av strommen (knappen 
ut). 


W celu odinstalowania uktadacza lub 
zszywacza/uktadacza o pojemnosci 
3000 arkuszy: Wyt^cz drukark^, naciskajs^c 
przycisk zasilania (przycisk nie wcisniQty). 


Para desinstalar o empilhadorde 3000 folhas 
e o grampeador/empilhador de 3000 folhas: 

pressione o botao Liga/Desliga para desligar a 
impressora (botao para fora). 


Ajih yAaJieHMn yK^aAMMKa Ha 3000 jimctob 
6yMarn m cLUMBaTenfl/yKnaAMMKa Ha 
3000 jimctob 6yMam: BbiKn^nme npuHTep, 
Ha>naB Ha KHonKy nmaHMR (BbiCTyna_ee 
nono>KeHMe). 


3 000 arkin lajittelulaitteen ja 3 000 arkin 
nitovan lajittelulaitteen irrottaminen: 

Katkaise virta virtapainikkeesta (pain ike nousee 
ylos). 



Huzza ki a nyomtato es a 4. talca tapkabelet a 
valtoaramu konnektorbol. 


Haal de netsnoeren voor de printer en voor 
lade 4 uit het stopcontact. 


Koble skriverstromledningene for skriveren og 
skuff 4 fra stromuttaket. 


Wyjmij z gniazdek wtyczki przewodow 
zasilaj^cych drukarki oraz podajnika 4. 


Desconecte os cabos de alimentagao da 
impressora e da bandeja 4 da tomada CA. 


OTCoeflMHme Kabenn nmaHMR npuHTepa m 
noTKa 4 ot po3eTKM nepeMeHHoro TOKa. 


Irrota Kirjoittimen ja lokero 4:n virtajohdot 
pistorasiasta. 



Huzza el a keszuleket a nyomtatotol. 


Schuif het apparaat weg van de printer. 


Flytt enheten vekk fra skriveren. 


Odsun urza^dzenie od drukarki. 


Afaste o dispositivo da impressora. 


〇 TOflBMHbTe ycTpoMCTBO ot npuHTepa. 


Veda laitetta poispain kirjoittimesta. 







































Tavolitsa el a tapkabeleket a keszulekbol es a 
4. talabol, majd tavolitsa el a kommunikacios 
kabelt a nyomtatobol. 


Haal de netsnoeren uit het apparaat en uit 
lade 4 en haal vervolgens de 
communicatiekabel uit de printer. 


Koble stromledningene fra enheten og skuff 4 
og kommunikasjonskabelen fra skriveren. 


Odta^cz przewody zasilaj^ce od urza^dzenia i 
podajnika 4 oraz przewod t^cz^cy od drukarki. 


Desconecte os cabos de alimentagao do 
dispositivo e da bandeja 4 e desconecte o cabo 
de comunicagao da impressora. 


OicoeflMHme Kabenn nmaHna ot ycipoMCTBa m 
noTKa 4, a Tafone OTCoeflMHme Kabenb CBH3M 
ot npuHTepa. 


Irrota virtajohdot kirjoittimesta ja lokero 4:sta ja 
irrota kirjoittimen tiedonsiirtokaapeli. 



A kek muanyag csatlakozo eltavolitasahoz 
nyomja ossze a fuleket, es huzza ki a 
csatolorudat a 4. talcan talalhato femnyilasbol. 


Voor het verwijderen van de blauwe plastic 
steun, drukt u de ontgrendelingslipjes naar 
elkaar toe en schuift u de verbindingsstang uit 
de metalen sleuf van lade 4. 


Du losner den bla plastklemmen ved a klemme 
sammen utlosertappene og trekke ut 
forbindelsesstangen fra metallsporet i skuff 4. 


Aby zwolnic niebieski plastikowy wspornik, 
scismj klapki zwalniaj^ce i wysun prQt ta^cz^cy 
z metalowego gniazda w podajniku 4. 


Para soltar a presilha de plastico azul, aperte 
as linguetas de liberagao e deslize a haste de 
conexao da abertura de metal na bandeja 4. 


Miobbi OTnycTmb cmhhdkd nnacTMaccoByK) 
CKOby, CO>KMMTe CpMKCaTOpbl M BblTHHUTe 
coeflMHmenbHbiPi ciep>KeHb M 3 MeiannunecKoro 
mesfla b noiKe 4. 


Vapauta sininen muovikiinnike puristamalla 
vapautussiivekkeita ja ved a yhdystanko 
lokero 4:n metallikourusta. 



Mielott elhuzna a keszuleket, emelje fel a 
csatolorudon levo kek fulet a nyil iranyaba. 


Voordat u het apparaat volledig loskoppelt, tilt u 
het blauwe lipje van de verbindingsstang in de 
richting van de pijl omhoog. 


For du flytter enheten, ma du lofte den bla 
tappen pa forbindelsesstangen i pilens retning. 


Przed przesuniQciem urza^dzenia unies 
niebiesk^ klapkQ na pr^cie ^cz^cym (patrz 
strzatka). 


Antes de mover o dispositivo, levante a lingueta 
azul da haste de conexao na diregao da seta. 


riepefl TeM, KaK nepe^BuraTb ycipoPicTBO, 
nOflHMMMTe CMHMki H 3 bNOK Ha COeflMHMTenbHOM 
CTep>KHe m noTAHme ero b HanpaBneHMM 
dpenKM. 


Ennen laitteen siirtamista, siirra yhdystangon 
sinista vipua nuolen osoittamaan suuntaan. 


JroAo)rol/\l 
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Fogja meg a rud vegen levo kek fogantyut, es 
emelje a rud at fuggoleges helyzetbe. 


Trek aan de blauwe hendel aan de onderkant 
van de stang en zet de stang rechtop. 


Dra i den bla hendelen nederst pa stangen og 
1 0 ft stangen til loddrett stilling. 



Csatlakoztassa vissza a nyomtatott oldallal 
felfele nezo talcat, melyet a nyomtatohoz 
kapott. 


Bevestig de bak voor afdrukkant naar boven 
(die met de printer is meegeleverd) weer aan de 
printer. 


Fest utskuffen for forside opp pa skriveren. 


Pocic^gnij niebiesk^ dzwigniQ w dolnej czQsci 
prQta i podnies prQt. 


Empurre a alavanca azul na base da haste e 
suspenda a haste ate a posigao vertical. 


rioTAHme cmhmm pbNa>KOK y ocHOBaHkm 
CTep>Khm，3aieM no^HUMme CTepweHb, 
ycTaHOBMB ero b ncxo/iHoe nono>KeHMe. 


Veda sininen vipu tangon paahan ja nosta 
tank 。 ylaasentoon. 


Zamontuj w drukarce pojemnik wydrukiem 
w gorQ, wchodza^cy w sktad jej wyposazenia. 


Reconecte a bandeja com face para cima que 
acompanha a impressora. 


CHOBa ycTaHOBme nocTaBnflHDLiinPicfl BMecie c 
Ba 山 mm npuHTepoM noTOK flna nenain nnueBOM 
CTOpOHOM BBepX. 


Kiinnita kirjoittimen mukana oleva tulostuspuoli 
ylospain -lokero. 





















Staplingsmaskin for 3000 ark eller 
haftapparat/staplingsmaskin for 3000 ark, 
utmatningsfack for stapling och utmatningsfack 
for framsidan uppat. 

Obs! Skrivaren som visas kan skilja sig at fran 
din modell. 


Du maste ha installerat tillbehorsfack 4 
(inmatningsfack for 2000 ark) for att ansluta en 
staplingsmaskin for 3000 ark eller en 
haftapparat/staplingsmaskin for 3000 ark till 
skrivaren. 


Om du redan har anslutit skrivaren till ett 
eluttag, trycker du pa stromknappen for att 
stanga av skrivaren (knappen utat). 


3000 tabaka yiginlayici veya 3000 tabaka 
yiginlayici/zimbalayici, yiginlayici bolmesi ve 
yuz yukari bolmesi. 

Not: Burada gosterilen yazici, sizin yazici 
modelinizi temsil etmeyebilir. 


Yazicimza 3000 tabaka yiginlayici veya 
3000 tabaka yiginlayici/zimbalayici takabilmek 
igin, istege bagli Tepsi 4 (2000 tabaka giri§ 
tepsisi) ogesini takmi§ olmalisimz. 


Yazicimzi AC gug giki§ina baglami^samz, 
gucu kapatmak (dugme di§arida) uzere gug 
dugmesine basin. 


3000 页堆栈器或 3000 页装订器/堆栈器、堆栈 
器纸槽和面朝上出纸槽 。注： 所示的打印机可 
能并不代表您的特定机型。 


您必须安装可选的纸盘 4 (2000 页进纸盘）， 
以便将 3000 页堆栈器或 3000 页装订器/堆栈器 
连接至打印机。 


如果您已经将打印机连接至 AC 电源插座中， 
请按下电源按钮以关闭电源（按钮弹出）。 


可容納 3000 張紙的堆疊器或可容納 3000 張紙 
的訂書機/堆疊器、堆疊槽及正面向上的出紙 
槽 。註： 所示的印表機並不代表您的特定機 
型0 


您必須安裝選購的 4 號紙匣 （ 可容納 2000 張紙 
的進紙匣），以將可容納 3000 張紙的堆疊器或 
可容納 3000 張紙的訂書機/堆疊器連接至印表 
機。 


如果您已將印表機連接至交流電電源揷座，請 
按下電源按鈕以關閉電源 （ 按鈕彈出）。 


3000 枚スタツカまたは 3000 枚ステイプルス 
タツカ、スタツカビン、およびフェースアツ 
づ ビン 

注記：図は、ご使用のスタツカモデルと違つ 
ている場合があります。 


3000 枚スタツカまたは 3000 枚ステイプルス 
タツカをプリンタで使用するには、オプシヨ 
ンのトレイ 4 (2000 枚給紙トレイ）がインス 
トールされている必要があります。 


プリンタが AC 電源コンセントに接続されて 
いる場合は、電源ボタンを押して電源を切り 
ます（ボタンは中に入つた状態から元の位置に 
戻ります)。 


3,000 せと砷 3 王芒 3,000 せと司 1 叫晉司/ 
と砷と砷，哲契詞1叫と3普ス 1曾 
苧:刮勻三钽詞芒号3里 1 芒刳守司ス1 
S 合 M 钭. 


3,000 せ厶砷3王芒 3,000 せ土司1〇1晉司/ 
土砷玥畺三钽司叫 1 铒省許司培普ス1哲 4 
(2, 000音$司普ス 1哲，咅せ)畺智ヌ1刳。> 
智叫. 


三钽司7卜八(：冶€芒4亘叫1铒省马叫3幺迸， 
苟省砝手署耷司祖省咅114ス 1 仝(纠芒刳冲). 


Penumpuk kertas 3000 lembar atau 
stapler/penumpuk kertas 3000 lembar, nampan 
penumpuk kertas, dan nampan. 

Catatan: Printer pada gambar tidak mewakili 
model tertentu. 


Harus terpasang Penampan 4 (penampan 
2000 lembar) untuk menyambungkan 
penumpuk kertas 3000 lembar atau 
stapler/penumpuk kertas 3000 lembar ke 
printer. 


Jika Anda sudah menyambungkan printer ke 
sumber listrik，tekan tombol day a untuk 
menonaktifkan listrik (tombol ke luar). 
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Ta bort utmatningsfacket for framsidan uppat 
(om det installerats) och lagg det at sidan. Det 
anvands inte nardu ansluter staplingsmaskinen 
eller haftapparaten/staplingsmaskinen till 
skrivaren. 




Koppla bort natsladdarna fran skrivaren, fack 4 
och eluttaget, om de har anslutits. 


Yuz yukari bolmesini (takiliysa) gikarip Yazicinin on tekerleklerinin kilidini agin, 

saklayin. Yaziciya bir yiginlayici veya 
yiginlayici/zimbalayici bagliysa bu kullamlmaz. 


Yazicinin gug kablolarim (baglilarsa) Tepsi 4 
ve AC gug giki§indan gikarin. 


卸下面朝上出纸槽（如果已安装），并将其保 打开打印机前脚轮锁。 

存好。将堆栈器或装订器/堆栈器连接至打印机 
后，您不需要使用该出纸槽。 


如果已连接电源线，则将它们与打印机、纸盘 
4和 AC 电源插座断开。 


卸下正面向上的出紙槽 （ 如已安装）並將它存 解除鎖定印表機前輪。 

放好。在堆疊器或訂書機/堆疊器連接至印表機 
時，不需使用它。 


如果電源線已連接至印表機、4號紙匣及交流 
電電源挿座，請將電源線拔下。 


フェースアップビンがインストールされてい 
る場合は取り外し、保管します。スタッカ、 
またはステイプルスタッカを使用する場合、 
フェースアップビンは使用しません。 


砷叫土ぢ普ス1哲(璧ヌ1司^ at 与早)咅 
是司許〇, 4呈旦进許4ス1仝.と詞 ㈣ 王芒 
と砷叫晉司/と砷洌フト兰钽詞叫1适省司叫 a 芒 
与早詞101とち普ス1哲芒スト音許ス1盆咅 


し epaskan dan simpan nampan (jika 
terpasang). Nampan tidak dipakai apabila 
penumpuk kertas atau stapler/penumpuk 
kertas tersambung ke printer. 


プリンタの前に付いているキヤスターのロッ 
クを外します。 


H 剋司盐咢呌•否云刹冲許4ス1土. 


Buka kunci roda aepan printer. 


電源コードが接続されている場合は、プリン 
夕およびトレイ4からコード外し、 AC 電源の 
コンセントからも外します。 


冶省至三 7} 适省司叫匁芒与早吲芒 H 钽詞珥 
普ス1哲4頊 AC ^ l 省芒4亘叫1スう呈三曼 
晋ス1仝. 


Jika tersambung, putuskan sambungan kabel 
listrik dari printer dan Penampan 4 dari sumber 
listriknya. 


















Placera enheten i uppratt lage. Ta bort allt 
orange forpackningsmaterial fran enheten och 
fran kablarna. 


Cihazi dikey konuma getirin. Cihazin ve 
kablolarin turuncu ambalaj malzemelerini 
gikarin. 


将设备垂直放置。从设备和电缆上取下所有橙 
色包装材料。 


將裝置豎直放置。除去装置與電纜的所有橙色 
包裝材料。 


スタツカをまっすぐに立てます。スタツカお 
よびケーブルから、オレンジ色の梱包材をす 
ベて取り除きます。 


せヌ1署スぅ1呈呈吶早4ス14•.せズ I 珥刘 0 1著叫1ス1 
立攰ス1刳星せス HI •刘プ|司^ス1兑. 


Tempatkan penumpuk kertas ke atas. Buka 
material pengepakan yang berwarna oranye 
dari peralatan tersebut dan juga dari kabel. 



Cihazi yazicimn sol kenarina getirin. 


将设备放置在打印机左側。 


將裝置置於印表機左側。 


スタツカをプリンタの左側に置きます。 


せヌ 11■三钽詞赳号叫1¥幺4人!仝. 


Tempatkan penumpuk kertas ai sisi kiri orinter. 



Sank anslutningsstangen till horisontellt lage. 


Baglanti kolunu tamamen yatay konuma getirin. 


将连接杆放低至水平位置。 


將連接桿放下至水平位置。 


接続ロッドを水平に倒します。 


适4砷邙外午項せ砷 7 卜司:£号呌绅呈 
4司名ズ I 义. 


Turunkan batang penyambung pada posisi 
horisontal. 
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Satt in anden pa anslutningsstangen i den 
U-formade metallskaran pa fack 4 och rikta in 
stangen mot den gra justeringsetiketten. 


Baglanti kolunun ucunu Tepsi 4 uzerindeki U 
§ekilli metal yuvanin igine yerle§tirin ve kolu，gri 
hizalama etiketine gore hizalayin. 


将连接杆的末端插入纸盘 4 的 U 形金属插槽 
中，并使其与灰色校准标签对齐。 


將連接桿的末端放入 4 號紙匣的 U 形金屬槽， 
並將連接桿與灰色對齊標籤對齊。 


接続ロッドをトレイ 4 の U 字型金属スロット 
に差込み、灰色の位置合わせラベルに合わせ 
ます。 


辑 省 砷邙勻音咅普ス 1 哲 4 叫 1 匁芒 U ス 1* 
零砷勻 云今 舍旻叫 1璀 ^砷邙珥詞^] 
珅嘈叫望岑ゼ制許 S ス1仝. 


Tempatkan ujung batang penyambung ke slot 
besi berbentuk U pada Penampan 4 dan 
sesuaikan dengan label yang berwarna 
abu-abu. 



Skjut in den bla plastsparren i metallskaran tills 
den snapper pa plats. Obs! Sparrplaten 
kommer att tacka den gra justeringsetiketten pa 
fack 4. 


Mavi plastik kenedi, yerine oturana kadar metal 
yuvanin igine itin. Not: Kenedin plakasi, Tepsi 4 
uzerindeki gri hizalama etiketini kapatacaktir. 


将蓝色塑料托架滑入金属插槽，直至其锁定到 
位。注：托架板将覆盖纸盘 4 上的灰色校准标 
签。 


將藍色塑料托座滑入金屬槽，直至其鎖定到 
位。註：托座板將蓋住 4 號紙匣上的灰色對齊 
標籤。 


青色のプラスチック製ブラケットを、所定の 
位置まで金属スロットに差込みます。注記： 
ブラケットのプレートは、トレイ 4 の灰色の 
位置 マークに 重なります。 


4赴詞眷珅と旬旦绅3咅云今会旻 i 
^ ズ I ヲ14ズ I 义.苧:旦珅次进叫 

普ス1哲4吲 a 芒詞詞沟1司望蚓 


Geser siku plastik yang berwarna biru ke dalam 
slot besi sampai terkunci pada tempatnya. 
Catatan: Piringan siku akan menutupi label 
penyesuaian yang berwarna abu-abu pada 
Penampan 4. 



Sakra kommunikationskabeln till skrivaren i 
kontakten med namnet “Accessory” (Tillbehor). 


ileti§im kablosunu yazicinin “Accessory” 
(Aksesuar) etiketli konektorune duzgunce 
baglayin. 


将通信电缆牢固地连接至打印机上标有 
“ Accessory ”（附件）的接口。 


將通訊電纜穩固地連接至印表機上標有 
「 Accessory 」（ 附件）的連接器。 


通信ケーブルを、プリンタの「アクセサリ」 
とラベルが付いたコネクタに接続します。 


" Accessory " 珅卫昱人!钽3吗詞署吾蚓吾^] 
列叫昙咅 H 钽詞叫1砝砝司钽省斜4ズ!仝. 


Dengan hati-hati sambungkan kabei 
komunikasi ke printer pada konektor yang 
berlabel Aksesori. 























Anslut enhetens natsladd till den ovre 
kontakten pa fack 4. 



Anslut natsladden for skrivaren till skrivaren. 
Anslut natsladden for fack 4 till fack 4. 

Obs! Anslut inte nagon av natsladdarna till 
eluttaget annu. 



Placera skrivaren pa dess tilltankta plats och 
las framhjulen. VARNING! Enhetens hjul 
svanger inte. Flytta dem forsiktigt sa att du inte 
bryter anslutningsstangen. 


Cihazin uzerindeki gug kablosunu, Tepsi 4’teki 
ust baglanti yuvasina baglayin. 


Yazicimn gug kablosunu yaziciya baglayin. 
Tepsi 4’Cin gug kablosunu Tepsi 4’e baglayin. 
Not: Gug kablolarim henuz AC gug giki§ina 
baglamayin. 


Yaziciyi surekli kalacagi ye re yerle§tirip on 
tekerleklerini kilitleyin. DiKKAT: Cihazin 
tekerlekleri donmez. Baglanti kolunun 
kirilmasim onlemek igin dikkatli bir §ekilde 
hareket ettirin. 


将设备电源线连接至纸盘 4 上部的連接口。 


将打印机电源线连接至打印机。将纸盘 4 电源线 
连接至纸盘 4 。注：切勿将任何一条电源线連接 
至 AC 电源插座。 


将打印机放置在安装位置，然后锁定其前脚 
轮。注意：该设备的脚轮不能旋转。请小心移 
动脚轮，以免将连接杆弄断。否则，请转至下 
一步骤。 


將裝置上的電源線連接至 4 號紙匣的上側連接 
器。 


將印表機的電源線連接至印表機。將 4 號紙匣 
的電源線連接至 4 號紙匣。 註： 此時仍不能將 
任何電源線連接至交流電電源挿座。 


將印表機置於其固定位置，然後鎖定其前輪。 
注意： 裝置的滑輪不會旋轉。請小心移動以免 
折斷連接桿。 


スタツカの電源コードを、 
続部分と接続します。 


トレイ 4 の上部接 プリンタ用電源コードを、プリンタに接続し 

ます。トレイ 4 用電源コードを、トレイ 4 に 
接続します。 注記： どちらの電源コードも、 
まだ、 AC 電源コンセントにはつながないでく 
ださい。 


プリンタを希望の場所に置き、前キャスター 
をロックします。 注意： スタッカのキャス 
ターは回りません。接続ロッドを折らないよ 
うに注意して移動してください。 


せ夕 1 勾迓省至三畺音ス 1 哲 4 勻せ 1 3 :钽省早吲 
钽 4 許 4 ス 1 仝 . 


H 钽司普冶省至三署竺钽叫 1 爸省許 $ 入 ! 仝 . 
普ス 1 哲 4 勻苟省呈三署普ス 1 哲 4 叫 1 
钽 4 許 4 ス 1 仝 . 苧 : 平冶省至三 S ■ 平 AC 迓省 
芒 4 巨叫 1 芒钽 4 許ス 1 呌 4 ス 1 仝 . 


省許芒名ヌ 1 叫 1 三钽詞曼詈卫铨号补爷署 
杳ユ 4 ス 1 全 . 苧勾： 呀ヌ 1 马呌 f ] 芒詞苟斜ス 1 
铨咅三剋 司詈叫罟蟄砷芒钽省砷邙フト 
碎舎与ス 1 盆 S 咢平马許 4 ズ ! 立 . 


Sambungkan kabel listrik pad a sambungan 
atas Penampan 4. 


Sambungkan kabel listrik printer ke printer. 
Sambungkan kabel listrik Penampan 4 ke 
Penampan 4. Catatan: Jangan dulu 
menyambungkan kabel listrik ke sumber listrik. 


Tempatkan printer pada posisi permanennya 
lalu kunci rodadepannya. PERINGATAN: Roda 
peralatan penumpuk kertas tidak berputar. 
Pindahkan dengan hati-hati supaya batang 
penyambungnya tidak patah. 


iuayvs & ぞ 01^-e- 造 ® ><-fi-ilMiis e!seuopuleg 




















































Skjut enheten mot skrivaren. De tva 
plasthakarna pa enheten ska glida in i de tva 
oppningarna pa skrivaren tills enheten snapper 
pa plats. 


Cihazi yazciya dogru itin. Cihazin iki plastik 
kancasim, cihaz yerine oturana kadar yazicinin 
uzerindeki iki yuvamn igine itin. 


将该设备推向打印机。该设备上的两个塑料挂 
钩应滑入打印机上的两个插槽中，直至设备锁 
定到位。 


將裝置推向印表機。装置上的兩個塑料鉤應滑 
入印表機上的兩個安裝槽，直至装置鎖定到 
位 0 


スタッカをプリンタの方に押します。スタッ 
力の2つのプラスチック製フックが、プリン 
夕のスロットに入ります。 


せヌ 1署三钽司号立呈口14ス1兑.をヌレ}普省 
砷外ス 1せヌ a 芒平刘勻眷珅土司卫司署 
竺钽司4 at 平刘马舍旻 0 j ： 幺呈 
望 qg ス1仝. 


Dorong penumpuk kertas ke arah printer. 
Kedua cantelan plastik pada penumpuk kertas 
harus masuk ke dalam dua slot pada printer 
sampai terkunci pada tempatnya. 



〇 m det fin ns ett mellanrum mellan skrivaren 
och enheten, antingen upptill eller nedtill, 
justerar du de bla reglagen ovanfor 
enhetshjulen tills mellanrummet f6rsvinner. 
Folj etikettanvisningarna ovanfor hjulen. 


Yaziciyla cihaz arasinda ustte veya altta bir 
aralik kaldiysa, cihazin tekerleklerinin ustundeki 
mavi dengeleyicileri aralik kapanacak §ekilde 
ayarlayin. Tekerleklerin uzerindeki etikette yer 
alan yonergeleri izleyin. 


如果打印机和该设备的顶部或底部出现间隙， 
请调整设备脚轮上的蓝色校平器，直至打印机 
和设备之间没有间隙。请参照脚轮上的标签说 
明进行操作。 


如果印表機與裝置之間（頂端或底端）有縫 
隙，請調整装置滑輪上方的藍色水平儀，直至 
印表機與裝置之間沒有縫隙。請按照滑輪上方 
的標籤指示進行。 


プリンタとスタツカの間にすきまがある場合 
は、スタツカのキャスター上部にある青いレ 
バーを調整し、差がなくなるようにします。 
キャスターの上に表示されている手順に従つ 
てください。 


三钽詞舛せ夕1ス1■叫勻刮呌珅吲吾叫 at 与早 
吾叫戠 q 省呻科ス1せ夕1补芊司吲 at 
碎赴砷刮硐司署許 g ズ I 立.听爷叫 

星入 a 芒ス1ス1スト皆咅呌互4ス1义. 


Jika ad a ruang antara printer dan penumpuk 
kertas, baik di atas maupun di bawah ， 
sesuaikan perata yang berwarna biru yang 
terletak di atas roda sampai tidak ad a lagi 
ruang. Ikuti label petunjuk yang ada di atas 
roda. 



Anslut utmatningsfacket for stapling genom att 
rikta in oppningarna mot metallskenan pa 
enheten och skjuta facket sakert pa plats. 
Obs! Forsok inte att ansluta utmatningsfacket 
for stapling till enhetens plastvingar. 


Yiginlayici bolmesini, yuvalari cihazin 
uzerindeki metal kolla hizalayarak ve sertge 
iterek yerine takin. Not: Yiginlayici bolmesini, 
cihazin plastik kanatlari ustune takmayi 
denemeyin. 


将插槽与该设备上的金属条对齐，并将纸盒用 
力推入到位，从而连接堆栈器纸槽。注：切勿 
尝试将堆栈器纸槽连接至该设备的塑料机翼 
上0 


將安裝槽與裝置上的金屬桿對齊，並將出紙槽 
穩固地推入到位以連接堆疊槽。註：請勿嘗試 
將堆疊槽連接至装置上的塑料翼形元件。 


スタツカの金属製バーでスロツトを調整し、 
スタツカビンを所定の位置まで確実に押し込 
みます。 注記： スタツカビンをスタツカのプ 
ラスチック製ウイングに付けないでください。 


会旻音せヌ1叫1 a 芒云_砷邙珥省司せ叫与蚓 
許卫音ス1哲咅冲刮戈1叫1句:句:司 1 aq 璿 q 
と砷3哲咅せ碑許 g ス1义.苧：と哲咅 
呀ヌ1马吾辞と旬せ外早是叫1せ司■許ス1 
ロト制义 


Sambungkan nampan penumpuk kertas 
dengan menyesuaikan slot dengan batang 
besi lalu dorong nampan ke tempatnya. 
Catatan: Jangan coba menyambung nampan 
penumpuk kertas pada sayap plastik. 
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Anslut utmatningsfacket for framsidan uppat 
som foljer med staplingsmaskinen eller 
haftapparaten/staplingsmaskinen till enheten. 
Nar du ansluter utmatningsfacket for framsidan 
uppat, ska du vara forsiktig sa att du inte Skadar 
flaggan som anger att facket ar fullt. 


Om du har kopt enheten tillsammans med 
skrivaren, se handboken Inledning for 
anvisningar om hur du avslutar installationen. 
I annat fall gar du till nasta steg. 


Anslut natsladden for skrivaren till eluttaget. 
Anslut natsladden for fack 4 till eluttaget. 


Yiginlayici veya zimbalayici/yiginlayiciyla 
birlikte sunulan yuz yukari bolmesini cihaza 
takin. Yuz yukari bolmesini takarken bolme 
dolu yuz yukari bayragina zarar vermemeye 
dikkat edin. 


Cihazi yaziciyla birlikte satin aldiysamz, 
kurulum i§lemini tamamlamak uzere Ba§larken 
ba§likli kilavuza ba§vurun. Bunun di§inda bir 
sonraki adima ilerleyebilirsiniz. 


Yazicinin gug kablosunu yeniden AC gug 
giki§ina baglayin. Tepsi 4'un gug kablosunu 
yeniden AC gug giki§ina baglayin. 


将随堆栈器或装订器/堆栈器提供的面朝上出纸 
槽连接至该设备。連接面朝上出纸槽吋，请小 
心操作，以防损坏正面朝上的纸盒装满标记。 


如果您已随打印机一起购买了该设备，请參阅 
入门手册以完成安装。 


将打印机电源线重新连接至 AC 电源插座。将 
纸盘 4 电源线重新连接至 AC 电源插座。 


將堆疊器或訂書機/堆疊器隨附的正面向上的出 
紙槽連接至装置。在連接正面向上的出紙槽 
時，請小心不要損壞正面向上紙槽已滿的旗 
標。 


如果您的裝置隨印表機一起購買，請參閱標題 
爲入門 (Start) 的指南以完成安装。否則，請移 
至下一歩。 


將印表機的電源線重新連接至交流電電源挿 
座。將 4 號紙匣的電源線重新連接至交流電電 
源揷座。 


スタッカまたはステイプルスタッカ付属の 
フェースアップビンをスタッカに取り付けま 
す。フェースアップビンを取り付ける場合は、 
用紙の満杯状態を示すマークを壊さないよう 
に注意してください。 


スタツカをプリンタと共に購入された場合は、 
『スタート』というガイドを参照して、設置 
を完了してください。それ以外の場合は、次 
の手順に進みます。 


プリンタ用電源コードを、 AC 電源コンセント 
に再接続します。トレイ 4 用電源コードを、 
AC 電源コンセントに再接続します。 


と砷デ ■ 土司 1011• 司 / 土砷デ!珥哲列冲罟钽 
蚓叫と省音ス 1 哲咅せヌ 1 叫せ钟許 4 ス 1 立 . 

詞 1 叫と省音ス 1 哲咅呀碑 H 芒蚓叫と省 
晉珅ユ 7} 舎せ与ス 1 盆王咢平鸟許 S ス 1 兑 . 


せヌ 1 畺三钽詞珥哲列〒 3 赴与早 , 省与ス 1 勻 
ス 1 砷早登咅者 ■ 王古 ' H 璧ヌ 1 曼赴豆許 4 ス 1 立 . 
ュ窜ス 1 咅砝邛署租增許 4 ス 1 仝 . 


竺钽詞普冶省呈三曼 AC 冶省芒 4 亘叫 14 入 1 
钽 4 許 4 ス 1 仝 . 普ス 1 哲 4 勻迓三署 AC 
冶省芒 4 互吲 4 ス 1 铒省斜 4 ズ ! 仝 . 


Sambungkan nampan yang disertakan bersama 
penumpuk kertas atau stapler/penumpuk 
kertas. Pad a saat menyambung nampan, 
berhati-hati untuk tidak merusak tanda. 


Jika Anda membeli Penampan 1 bersama-sama 
dengan printer, lihat petunjuk berjudul Persiapan 
untuk menyelesaikan instalasi. Jika tidak, 
lanjutkan ke langkah berikut. 


Sambungkan kembali kabel listrik printer ke 
sumber listrik. Sambungkan kembali kabel 
listrik Penampan 4 ke sumber listrik. 


iuayvs & ぞ 01^-e- 造 ® ><-fi-ilMiis e!seuopuleg 

































Starta skrivaren genom att trycka pa 
stromknappen (knappen intryckt). 


Cihazi gali§tirmak uzere gug dugmesine basin 
(dugme igeri girer). 


按下电源按钮，以打开电源（按钮按下）。 


按下電源按鈕以開啓電源（按鈕按下）。 


電源ボタンを押して、電源を入れます（ボタン 
は中に入ります)。 


荀省砝年署耷司苟€4•片4ス1仝(硐寻午吾). 


Tekan tombol day a untuk mengaktifkan (tom bo I 
ke dalam). 




〇 

〇 


OOO 

OOO 

〇〇〇 

〇 

〇 


m 

〇 

- - 


Vanta tills hf visas pa skrivarens 
kontrollpanel. 


Yazicinin kontrol panelinde hazir yazisinin 
goruntulenmesini bekleyin. 


请等待，直至打印机的控制而板 M 示屏上显示 
(就緒）。 


等待印表機控制面板顯示 REflDV ( 就緒）。 


プリンタのコントロールパネルディスプレイ 
に、 READY が表示されるまで待ちます。 


三剋 E 彳勻冲〇]进 u ] と晉司1叫叫1 REflDV [吾叫]フト 
14 司砷外ス 1 フ 1 砷司 4 ス 1 义. 


Tunggu layar panel kontrol printer menampilKan 



Kontrollera att lampan pa enhetens framsida 
lyser grant. 〇 m lampan ar gul, blinkar eller ar 
slackt, se onlinehandboken Anvandning pa 
webbplatsen www.hp.com/support/lj9000. 


Cihazin on tarafindaki i§igin sabit ye§il 
gorunmesine dikkat edin. I§ik koyu sariysa, 
yamp sonuyorsa veya i§ik yoksa 
www.hp.com/support/lj 9000 adresinde yer alan 
Kullamm ba§likli gevrimigi kilavuza ba§vurun. 


请确保设备前端的指示灯呈绿色持续发亮。如 
果指示灯呈琥珀色闪烁显示或熄灭，请访问以 
下网址，以查看标题为 Use (使用）的在线指 

南： www . hp . com / support / li 9000。 


確保装置前端的指示燈呈綠色持續亮起。 
如果指示燈呈琥珀色、閃爍或熄減，請參 
閱 www . hp . com / support / lj 9000中標題爲 
使用 ( Use ) 的線上指南。 


スタツカ前面のライトが、緑色に点灯してい 
ることを確認します。ライトが黄色、点滅、 
または点灯していない場合は、 www . hp . com / 
support / lj 9000のオンラインガイド 『 Use 』 を 
参照してください。 


せヌ 1迓磑勻 盈ズ I 吾叫号刳幺呈内4 at ス 1 
哿剋許 g ズ|立.显ス1吾叫哲畔017114列4 S 芒 
与早生芒晉巢哥詞切与早叫 1芒嗜ス>叫互 
www . hp . com / support / lj 9000叫1 St 芒 5 ^句 
省与スう勻ひ化/^/音/早爸咅咎圣許4ス1仝. 


Pastikan lampu di depan berwarna hijau. Jika 
lampu berwarna kuning, berkedip，atau tidak 
aktif，lihat petunjuk online berjudul Penggunaan 
di www.hp.com/support/lj9000. 










































Om du vill bekrafta installationen, kan du skriva 
ut en konfigurationssida genom att trycka 
pa 22. ^ ^ 


Kurulum i§leminin duzgun bigimde 
tamamlandigindan emin olmak igin 22’yi 
tu§layarak bir yapilandirma sayfasi yazdirin. 


要检验安装，请按下 22 以打印配置页。 


要驗證安装，請按下 22 以列印組態頁。 


22 を押すと構成ページが印刷され、インス 
トールを確認できます。 


呌兰711璧ヌ1勻效芒ス 1弩剋許 3] 钽 22 畺音司 
〒勺司 1叫ス1署剋刹許4ズ I 立. 


I onlinehandboken Introduktion pa 
cd-romskivan finns information om anvandning 
och support. 


Kullamm ve destek bilgileri igin CD-ROM’un 
igerdigi Giri§ ba§likli gevrimigi kilavuza 
ba§vurun. 


请参阅 CD - ROM 上提供的标题为简介的在线 
指南，以获得使用和支持信息。 


請參閱 CD - ROM 上標題爲簡介 ( Introduce ) 的線 
上指南，以獲得使用與支援資訊。 


使用方法およびサポート情報については、 CD - 
ROM にあるオンラインガイド『はじめに』を 
参照してください。 


スト音望ス1省巧旦芒 CD-ROM 芒珅剋璧与ス i 勻 
Introduce [企 7 ]] ] 早！咅咎圣斜 5 ス 1 义. 
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el 望造駐 iis 


Untuk verifikasi instalasi, cetaklah haiaman 
konfigurasi dengan menekan 22. 


し ihat petunjuk online dengan judul Pengantar 
pada CD-ROM untuk penggunaan dan 
informasi dukungan. 








































Sa har avinstallerar du staplingsmaskinen 
for 3000 ark eller haftapparaten/ 
staplingsmaskinen for 3000 ark: Stang av 
skrivaren genom att trycka pa stromknappen 
(knappen utat). 


3000 tabaka yiginlayici ve 3000 tabaka 
zimbalayici/yiginlayiciyi yerinden sokme: 

Gucli kapatmak uzere gug dugmesine basin 
(dugme di§ari gikar). 


要卸下 3000 页堆栈器和 3000 页堆栈器/装 
订器，请按照以下步骤进行操作： 按下电源按 

钮，以关闭电源（按钮弹出）。 


要解除安裝可容納 3000 張紙的堆疊器與可容 
納 3000 張紙的堆疊器/訂書機，請： 按下電源 

按鈕以關閉電源（按鈕彈出）。 


3000 枚スタツカまたは 3000 枚ステイプルス 
タツカのアンインストール方法： 電源ボタン 

を押して、電源を切ります（ボタンが元の状態 
に戻ります)。 


3,000 S AEH 到叟 3,000 S △ 印到 / 

仝日 |0| 营畺昱己|岢 租省砝年曼菪司 

冶省臺丑4ス1仝（硐吾詞^ 11). 


Untuk memouka penumpuk Kertas 
3000 lembar dan penumpuk kertas/stapler 
3000 lembar: Tekan tombol day a untuk 
menonaktifkan listrik (tombol ke luar). 



Koppla bort natsladdarna for skrivaren och 
fack 4 fran eluttaget. 


Yazici ve Tepsi 4'un gug kablolarim AC 
giki§indan gikarin. 


从 AC 插座上断开打印机和纸盘 4 的电源线。 


從交流電電源揷座上拔下印表機與 4 號紙匣的 
電源線。 


プリンタおよびトレイ 4 用の電源コードを、 
それぞれ AC コンセントから外します。 


三钽司勻迓省至三珥普ス1哲4勻迓省至 H 畺 
AC 芒4亘吲スう昝ス1仝. 


Putuskan sambungan kabel listrik dari printer 
dan Penampan 4 dari sumber listrik. 



Flytta bort enheten Tran skrivaren. 


Cihazi yazicidan ayirin. 


将该设备从打印机移开。 


將裝置從印表機移開。 


プリンタからスタツカを離します。 


呀夕1曼 H 钽司叫スぅ是司許$ズ|立. 


Pindahkan penumpuk kertas dari printer. 












































Koppla bort natsladdarna fran enheten och 
fack 4, och koppla bort kommunikationskabeln 
fran skrivaren. 


Cihazin ve Tepsi 4'un gug kablolarim ve 
yazicinin ileti§im kablosunu gikarin. 


断开设备和纸盘 4 的电源线，然后断开与打印 
机相连的通信电缆。 


拔下裝置與 4 號紙匣的電源線，然後拔下印表 
機的通訊電纜。 


スタツカおよびトレイ 4 から電源コードを外 
し、プリンタから通信ケーブルを外します。 


せヌ 1 珥普ス 1 哲 4 马荀省至三署 普 JL 吾 ^] 
矧叫普音三钽司叫 1 スう吾司許$ズ | 义 . 


Putuskan sambungan kabel listrik dari 
penumpuk kertas dan Penampan 4 lalu 
putuskan sambungan kabel komunikasi dari 
printer. 



Frigor den bla plastsparren genom att trycka pa 
sparrflikarna och dra anslutningsstangen fran 
metallskaran pa fack 4. 


Mavi plastik kenedi serbest birakmak igin, 
kenarlarindaki kulakgiklaru siki§tirin ve baglanti 
kolunu Tepsi 4’Gn metal yuvasindan di§ari 
gekin. 


要松开蓝色塑料托架，请压下释出弾片，并将 
连接杆从纸盘 4 中的金属插槽中滑出。 


要鬆開藍色塑料托座，請按壓釋放弾片並將連 
接桿從 4 號紙匣的金屬槽中滑出。 


青色のプラスチック製ブラケットを外すには、 
取り外し用タブをつまみ、トレイ 4 の金属ス 
ロットから接続ロッドを引き出します。 


4^ と司旦珅3咅吾司司^培,吾司 

嗜音杳卫钽4砷邙1•音ス1哲4马云今 
舍旻叫ス i 补眢咢旦呈口14ス1立. 


Untuk melepaskan siku plastik yang berwarna 
biru，tekan pelepas lalu geser batang 
penyambung dari slot besi pada Penampan 4. 



Innan du tar bort enheten, lyfter du den bla 
fliken pa anslutningsstangen i pilens riktning. 


Cihazi hareket ettirmeden once, baglanti kolu 
uzerindeki mavi kulakgigi ok yonunde yukariya 
gekin. 


移动设备前，请按照箭头所示方向提起连接杆 
上的蓝色弾片。 


在移動装置之前，請按箭頭所示的方向解開連 
接桿上的藍色彈片。 


スタツカを動かす前に、接続ロッドの青色の 
タブを矢印の方向に持ち上げます。 


せヌ 1 署 吾許フ1 冶 叫1， 钽省 砷邙 i a 芒 
4赴4嗜咅許せ昱玢暫立呈咅司4ス1义. 


Sebelum memindahkan penumpuk kertas, 
angkat tombol biru pada batang penyambung 
sesuai arah tanda panah. 
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Dra den bla spaken langst ned pa stangen och 
res stangen till uppratt lage. 


Kolun tabanmdaki mavi kolu gekin ve kolu dikey 
konuma gelecek §ekilde kaldirin. 


拉动连接杆底部的蓝色手柄，将连接杆拉起， 
直至其处于垂直位置。 


拉動連接桿底座上的藍色手柄，將連接桿拉起 
至豎直位置。 


ロッド底にある青色のレバーを引っ張り、 
ロッドをまっすぐに立てます。 


砷邙勻皂培叫1スう4赴^]司1硐曼杳外守内 
砷邙1•刮呈咅司4ス1兑. 


Tank perata biru di bawah batang lalu naikkan 
ke posisi atas. 



Anslut utmatningsfacket for framsidan uppat 
som foljde med skrivaren. 


Yaziciyla birlikte sunulan yuz yukari bolmesim 
yeniden takin. 


重新连接随打印机提供的面朝上出纸槽。 


將印表機隨附的正面向上出紙槽裝回原處。 


プリンタ付属のフェースアップビンを再度取 
り付けます。 


三钽詞珥哲列冲罟钽砷叫と3普ス1哲咅4ズ I 
を碑許4ス1立. 


Pasang kemoan nampan yang aisertakan 
bersama printer. 
















DECLARATION OF CONFORMITY 

According to ISO/IEC Guide 22 and CEN/CENELEC EN 45014 


Manufacturer’s Name: 
Manufacturer’s Address: 


Hewlett-Packard Company 

Montemorelos 299 
Guadalajara Jalisco, 45060 
Mexico 


Declares, that the product 

Product Name: 3,000 -Sheet Stacker 

Model Number: C 8084 A 

Product Options: N/A 


Is in conformity with: 

EMC CISPR 22:1997/EN 55022 :1998 Class A 1 ) 

EN 55024 :1998 

IEC61 000 -3-2:1998/EN 61 000 -3-2:1995 

IEC61000-3-3:1994/EN61000-3-3:1995 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A 2 ) /ICES-003, Issue 2 

AS/NZS 3548:1992/CISPR 22:1993 Class A 1 ) 

Safety I EC 950: 1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950 :1992+A1+A2+A3+A4+A11 

I EC 825-1:1993/EN 60825-1:1994 Class 1(Laser/LED) 

UL1950, Third edition. 


Additional Information: 


The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 89/336/EEC and the Low Voltage Directive 73/23/EEC, and carries the 
CE-Marking accordingly. 

1) The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 

2) This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

(1) this device may not cause harmful interference, and 

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 


Hewlett-Packard Company 
Guadalajara, Jalisco MEXICO 
Oct. 16, 2000 


Contact: Your local Hewlett-Packard Sales and Service or 

Australia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger 

Straf3e 1 30, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031 -14-3143) 

USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, ID 83707-001 5 (Phone: 208-396-6000) 



DECLARATION OF CONFORMITY 

According to ISO/IEC Guide 22 and CEN/CENELEC EN 45014 


Manufacturer’s Name: 
Manufacturer’s Address: 


Hewlett-Packard Company 

Montemorelos 299 
Guadalajara Jalisco, 45060 
Mexico 


Declares, that the product 

Product Name: 3,000 -Sheet Stapler/Stacker 

Model Number: C 8085 A 

Product Options: N/A 


Is in conformity with: 

EMC CISPR 22:1997/EN 55022 :1998 Class A 1 ) 

EN 55024 :1998 

IEC61 000 -3-2:1998/EN 61 000 -3-2:1995 

IEC61000-3-3:1994/EN61000-3-3:1995 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A 2 ) /ICES-003, Issue 2 

AS/NZS 3548:1992/CISPR 22:1993 Class A 1 ) 

Safety I EC 950: 1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950 :1992+A1+A2+A3+A4+A11 

I EC 825-1:1993/EN 60825-1:1994 Class 1(Laser/LED) 

UL1950, Third edition. 


Additional Information: 


The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 89/336/EEC and the Low Voltage Directive 73/23/EEC, and carries the 
CE-Marking accordingly. 

1) The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 

2) This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

(1) this device may not cause harmful interference, and 

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 


Hewlett-Packard Company 
Guadalajara, Jalisco MEXICO 
Oct. 16, 2000 


Contact: Your local Hewlett-Packard Sales and Service or 

Australia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger 

Straf3e 1 30, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031 -14-3143) 

USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, ID 83707-001 5 (Phone: 208-396-6000) 



Canadian DOC Regulations 

Complies with Canadian EMC Class A requirements. 

Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetique (CEM). 


VCCI Statement (Japan) 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準 
に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると 
電波妨害を弓 I き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対 
策を講ずるよう要求されることがあります。 


Korean EMI Statement 


人嗒对呈 （ a 苷フ i フ i ) 

〇1フ1フ1さ習早号2至召岂各フ I フ1 
〇|2し1，晳吴匁#叫洲さ剋另011 
人 II UI 舀早§2至關人|フ|暇し |[h 


Taiwan EMI Statement 


警告使用者： 

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時， 
可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會 
被要求採取某些適當的對策。 
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